
Vloerplaat: beton, 30 cm >

volgens vigerende studie STAB

PE-folie

Volle grond

Betonwand, 35 cm

Aardingslus

5 cm zand

Waterslot

-2.55

3
0

Zwelband

35 10
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-0.15

KELDER

Vloerafwerking, 2 cm

Chape, 7 cm

Isolatie, gespoten PUR, 12 cm

Welfsels + opstort, 13 + 6 cm =

19 cm > conform studie STAB

Kelder

1
2

1
9

0.00

Cementering

Volle betonblok, 9 cm

Membraan met gelaste of

gelijmde naden

Cellenbeton, 14 cm

-0.40

7

Randisolatie

Kitvoeg

Aluminium buitenschrijnwerk,

heldere, dubbele beglazing

Betonwand, 35 cm

35

Kimplaat op voldoende afstand van

binnenzijde kelderwand, zodat langs

alle zijde van de kimplaat meer dan 5

cm beton kan geplaatst worden.

2

Dorpel in arduin

EPDM

Open stootvoeg

DIBA

123 2 9

1
9

1
2

DO_Woning LJ_D_N_Detail 2

DETAIL 2

Architect P.Liné
Heiloopweg 55  B-2400 Mol
M +324 95 54 76 05 26/04/2022

1/10



3.25

2.35

2.60

DIBA

DIBA

3

40

4
1

2

1
9

141

1

14 2 10

Hoeklat / versterkte hoek

Watervaste multiplex, 18 mm

Rolgrind, 50 mm

Dakdichting: 2-laagse bitumen

Isolatie PIR, 16 cm - conform studie EPB

Dampscherm

Hellingsbeton 1,5% (min. 4 cm)

Welfsels + opstort, 17+4 cm

21 cm,  conform studie STAB

Pleisterwerk, 1cm

Zinken kraal; natuurkleur,

uitvoering te bespreken met AANN

Gevelsteen, 10 cm

Luchtspouw, 2 cm

Isolatie PUR/PIR, 14 cm

Cellenbeton, 14 cm

Open stootvoeg

Verticaal metselwerk

L-profiel op geveldrager;

RAL-kleur idem buitenschrijnwerk

Zwelband

Stopprofiel

Aluminium buitenschrijnwerk,

heldere, dubbele beglazing

2
1

4
1
6

2
4

Opstand > 15 cm

21414 10

1

Open stootvoeg; rollaag

verticaal metselwerkverband
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-0.15

KELDER

Vloerafwerking, 2 cm

Chape, 7 cm

Isolatie, gespoten PUR, 12 cm

Welfsels + opstort, 13 + 6 cm =

19 cm, conform studie STAB

Kelder

1
2

1
9

0.00

Cementering

Volle betonblok, 9 cm

231

-0.40

29

Betonwand, 35 cm

35

Kimplaat op voldoende afstand van

binnenzijde kelderwand, zodat langs alle

zijde van de kimplaat meer dan 5 cm

beton kan geplaatst worden.

7
2

10 2 14 14 1

Gevelsteen, 10 cm

Luchtspouw, 2 cm

Isolatie PIR, 14 cm

Snelbouwsteen gelijmd, 14 cm

Pleisterwerk, 1 cm

Kitvoeg

Plint

7

Randisolatie

Cellenbeton, 14 cm

Membraan met gelaste of

gelijmde naden

DIBA

XPS isolatie, 14 cm

Open stootvoeg

14

2
0

14
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2.60

2.97

Vloerafwerking, 2 cm

Chape, 7 cm

Isolatie, gespoten PUR, 7 cm

Welfsels + opstort, 17+4 cm >

21 cm, conform studie STAB

Pleisterwerk, 1 cm

7
2
1

Randisolatie

Kitvoeg

7

Plint

Gevelsteen, 10 cm

Luchtspouw, 2 cm

Isolatie PUR/PIR, 14 cm

Cellenbeton, 14 cm

214141

Hoeklat / versterkte hoek

Elastische kit

Krammen (3 per meter)

Loden slab

DIBA

Open stootvoeg

2
0

1
8

2
1

Rolgrind, 50 mm

Dakdichting: 2-laagse bitumen

Isolatie PIR, 16 cm - conform studie EPB

Dampscherm

Hellingsbeton 1,5% (min. 4 cm)

Welfsels + opstort, 17+4 cm >

 21 cm, conform studie STAB

10

7
2

1

1
0

1
6

1
8

Opstand > 15 cm

1

14 11
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2.97

2.35

2.40

2.60

Gevelsteen, 10 cm

Luchtspouw, 2 cm

Isolatie PIR, 14 cm

Snelbouwsteen gelijmd, 14 cm

Pleisterwerk, 1 cm 2 14 14

1

Randisolatie

Kitvoeg

Plint

7

7
7

2
1

1

Tegelvloer, 2 cm

Dekvloer, 7 cm

Vloerisolatie; gespoten PUR, 7 cm

Welfsels + opstort, 17+4 cm >

21 cm, volgens vigerende studie STAB

Pleisterwerk, 1 cm

Balk volgens

vigerende studie STAB

2
0

Stopprofiel

Aluminium buitenschrijnwerk,

heldere, dubbele beglazing

Zwelband

Open stootvoeg

DIBA

L-profiel; RAL-kleur idem

buitenschrijnwerk

2

1

10

Verticaal metselwerk
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Gevelsteen, 10 cm

Luchtspouw, 2 cm

Isolatie PIR, 14 cm

Snelbouwsteen gelijmd, 14 cm

Pleisterwerk, 1 cm

3.87

3.85

Kitvoeg

Tablet in MDF, 18 mm

Kitvoeg

Aluminium buitenschrijnwerk,

heldere, dubbele beglazing

Luchtdichtheidsmembraan

1414210

4

10

2

Dorpel in arduin

Waterdichting in

EPDM

1

2 9 20

DO_Woning LJ_D_N_Detail 7

DETAIL 7

Architect P.Liné
Heiloopweg 55  B-2400 Mol
M +324 95 54 76 05 26/04/2022

1/10



6.35

5.50

Rolgrind, 50 mm

Dakdichting: 2-laagse bitumen

Isolatie PIR, 16 cm - conform studie EPB

Dampscherm

Hellingsbeton 1,5% (min. 4 cm)

Welfsels + opstort, 13 + 5 cm >

18 cm, conform studie STAB

Pleisterwerk, 1cm

1
8

Hoeklat / versterkte hoek

Watervaste multiplex, 18 mm

Zinken kraal; natuurkleur,

uitvoering te bespreken met AANN

DIBA

14

3

14 4 10 2

Voldoende versteviging te voorzien;

om verspringing in gevel

stabiel te  realiseren

Gevelsteen, 10 cm

Luchtspouw, 4 cm

Isolatie PUR/PIR, 14 cm

Cellenbeton, 14 cm

14 14 21

Gevelsteen, 10 cm

Luchtspouw, 2 cm

Isolatie PIR, 14 cm

Snelbouwsteen gelijmd, 14 cm

Pleisterwerk, 1 cm

2
6
4

1
4

1
6

4
7

Opstand > 15 cm

10

1

1

6
4

1
3
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