
E n e rgi e p restati ece rtifi caat
Residenti6le eenheid

Gentstraat 732, 97 OA Ou denaarde

woning, open bebouwing loppervlaktq 245 m2

certifi caatn ummer: 20240713-0003309872-RES'I

Energielabel
677 kwh / (m'z jaar)
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Gemiddelde oPen bebouwing:

418 kwh / (m'? jaar)

Vlaamse doelstelling 2050

100 kwh / (m'z jaar)

De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van

de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke

energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit certiflcaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werkwijze.

Datum: 13-07-2024

Handtekening:
: Digitally signed by

. ,rature)

" Date: 2024.07.13 15:54',21

+02'00'(Sig natu re)

EP10827

Dit certificaat i5 geldig tot en met t3 Juli 2034.
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Huidige staat van de woning
Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

I lnzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw woning tot de

doelstelling €n u voorziet een

energie-effici€nte verwarm ingsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ketel,
(micro-)WKK, effici€nt warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 W/m2).

Energielabel van de woning

U behaalt een energielabel A voor uw woning(=
energiescore van maximaal 100 kWh/(m2 jaar)). U

kiest op welke manier u dat doet: isoleren,

effici€nt verwarmen, effici€nt ventileren,

zonne-energie, hernieuwbare energie .

Sanitair warm water

Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting
Buitenzonweri ng aanwezig

2

Ventilatie

Geen systeem aanwezig

Luchtdichtheid

Niet bekend

+,&,
Zonne-energie

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig

Daken

Muren

Vensters (beglazing en profiel)

@
Doelstelling

Beglazing

Doelstelling

Deuren, poorten en panelen

Doelstelling

Vloeren

Doelstelling

Verwarming

Q Centrale verwarming met niet-condenserende ketel

@ Kachel(sl

Uw energielabel:

Doelstelling 577 kwh/(m2jaar)

Doelstelling:

Doelstelling
.'00 

rwnlrm2jaar)

2s

r

@ De woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

6

-:,r-

-;r,

U = 1,30 W/(m']K)

U = 2,04 W/(m,K)

U = 3,45 W(m'zK)

U = 5,27 W(m'/K)

U = 0,58 W(m2K).

r t, )l:':i i
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Overzicht aanbevel ingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd oP piste 1.

Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist

voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is

louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De priizen

zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk (prijsniveau 2018). Voor een

concrete kostenraming moet u altijd beroep doen op een aannemer of architect. Meer informatie over wat wel en niet

inbegrepen is vindt u op pagina 31.

HUIDIGE SITUATIE

Plat dak

11,9 m2 van het platte dak is vermoedelijk

niet geisoleerd.

Plafond

47 m2 van het plafond is vermoedelijk niet

geTsoleerd.

Plaats isolatie boven op het platte dak. € 4 ooo*

AANBEVELING

Plaats isolatie in of onder het plafond

of plaats isolatie boven op het plafond.

GEMIDDELDE

PRIJSINDICATIE *

€ 6 500*
€ 4 ooo*

€ I 5oor

€ 6 5o0r

Vensters

9,.l m2 van de vensters heeft enkele

beglazing. Dat is niet energiezuinig. Ook de

raamprofielen zUn thermisch weinig

performanl

Deuren en poorten
10,6 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoende geisoleerd.

Muur

170 m2 van de muren is vermoedelijk niet

geTsoleerd.

Ventilatie
Er zijn geen geschikte

ventilatievoorzieningen. Er kan niet

permanent geventileerd worden.

Hellend dak

16,5 m2 van het hellende dak is te weinig

gelsoleerd.

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 8 0o0r
met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamprofi elen.

Vervang de niet-energiezuinige deuren of € 5 oOO*

poorten door een energiezuinig alternatief
met sterk isolerende profielen.

Plaats isolatie aan de binnenkant van de € 35 0OO*

muur

of plaats isolatie aan de buitenkant van de € 59 ooor
muur.

zorg dat alle ruimtes permanent € I 5Oo*

Seventileerd kunnen worden, bij voorkeur

via een ventilatiesysteem met vraagsturing

en warmteterugwinn ing.

Plaats bijkomende isolatie aan de

binnenkant van het hellende dak

of plaats bijkomende isolatie aan de

buitenkant van het hellende dak

Js--E
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Plafond

140 m2 van het plafond is te weinig
gelsoleerd.

Verutors

33 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook

de raamprofielen zijn thermisch weinig
performant, 

.

Deuren en poorten
2,3 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoende gelsoleerd.

Huur
36 m2 van de muren is te weinig gei'soleerd.

Verwarming

97o/o ydt't de woning wordt verwarmd met

een niet-condenserende ketel.3% van de

woning wordt verwarmd met een
(accumulerendel kachel.

Zonneboller

Er is geen zonneboiler aanwezig.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.

Deuren en poorten
1,.l m2 van de deuren of poorten is

energiezuinig, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling

Plaats bijkomende isolatie in of onder het € 19 5O0t
plafond

of plaats bijkomende isolatie boven op het € 1O 500*
plafond.

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 26 500*
met hoogrendementsbeglazing en

energieperformante raamprofl elen.

Vervang de weinig energiezuinige deuren

of poorten door een energiezuinig

alternatief met sterk isolerende profielen.

€ 3 000*

Plaats bijkomende isolatie aan de

binnenkant van de muur

of plaats bljkomende isolatie aan de

buitenkant van de muur.

€ 5 ooor

€ 4 5oO*

Vervang deze ineffici€nte opwekker(s) door € ll OO0*

een lucht/water of bodem/water / €22OOO,
warmtepomp

of (tr.ldelijk) door een condenserende ketel. € 7 000*
Plaats een afgiftesysteem waar nodig, bij
voorkeur op lage temperatuur.

Volgens de zonnekaart is het dak geschiK € 5 000*
voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg

de plaatsing van een zonneboiler.

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € 4 5OO*

voor 16,2 m2 zonnepanelen. Overweeg de

plaatsi ng van zonnepanelen.

Overweeg bij een grondige renovatie om

de deuren of poorten te vervangen.

Een condenserende ketel heeft een iets slechter rendement.

Gemiddeld gezien zal uw energiescore met een

condenserende ketel, na uitvoering van alle aanbevelingen,

een 20-tal kWh/(m2jaar) hoger liggen dan met een

warmtepomP.
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Vloer op volle grond

213 m2 van de vloer op volle grond isoleert

vermoedelijk redell-k goed. Bij vloeren op

volle grond kunnen de warmteverliezen

redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig

isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet

echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie om

isolatie in de vloer te plaatsen.

. Energetisch helemaal niet in orde * Energetisch niet in orde Zonn+energie ) Ener8etisch redelUk in orde

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energieschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde,

dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Huidig energielabel

677 kwh / (m'z jaar)

lndicatief label na renovatiewerken

138 kwh / (m'? jaar)

@ @)s9) @#

I:

It

Aandachtspunten
Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de

warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht

uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheid laten meten om eventueel overblijvende lekken op

te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

Koeling en zomercomfort: Uw woning heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. Vermijd

de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn

om oververhitting tegen te gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering ...

Sanitair warm water: Uw woning beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zon-

neboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegene-

reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bustaan door een specialist om op basis van de aanbev-

elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de

eventuele schade die ontstaat bU het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen ofaandachtspunten.
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Me€r lnformatle?
. Voor meer informatie over het

energleprestatiecert lficaat, gebru ikgedrag,
woningkwallteit... kunt, u terecht op
www.vlaanderen.be/epc.

. Meer informatie over uw woning vindt u op uw
persoonl i.jke won ingpas. Surf naar
woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te
bekijken.

Gegevens ener$edeskundlge:

DAVY JEFFRY TROUBLEYN

9700 Mullem

EPl0827

Premleg

lnformatie over energiewlnsten, subsidies of andere

flnanci€le voordelen vindt u op

www.vlaanderen.De /bouwen-en-verbouwen /premles.
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het. best al rekening

houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen met uw architect of

andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

lnhoudstafel
Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

Ruimteverwarming

lnstallaties voor zonne-energie

Ventilatie

overige installaties

Bewijsstukken gebruikt in dit EPc

Toel ichting prijsind icaties

9

12

16

19

21

25

27

29

30

3',r

10 goede redenen om nu al grondig te
renoveren
De eerste stap naar een gebouw met een goede ener-

gieprestatie is goed isoleren, de hele bouwschil. Start

vandaag nog, met een goede planning en deskundig advies,

zodat ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een goed

geisoleerd gebouw staat klaar voor de toekomst: u kunt er

op lage temperatuur verwarmen, met een warmtepomp of

aansluiten op een warmtenet. Een grondig energetisch geren-

oveerde woning biedt veel voordelen:

',,'rl 1. Een lagere energiefactuur

Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw woning zijn door de

energiedeskundige ingevoerd in software die door de

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag

zich alleen baseren op zi1'n vaststellingen tudens het

plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op

basis van de invoergegevens berekent de software het

energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens

gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op

basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn

van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer

kunt u ervoor kiezen om verder (destructiefl onderzoek uit te

voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg,

bin nenafwerki ng tijdelt1 k verwijderen ...).

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewiisstukken

en de voorwaarden kunt u terecht oP

www.vlaanderen.be/epc.

De bewusstukken die gebruikt zijn voor dit EPc, kan u

terugvinden op pagina 30.

Slopen?

Voor oudere woningen of woningen in slechte staat, is het

soms interessant om het gebouw te slopen en opnieuw te

beginnen. Als u sloop overweegt, kunt u voor meer inform-

atie terecht op www.vlaanderen.be.

Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen

2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-

stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante n ieuwbouwwoning van 2017.

Ten tijde van de opmaak van dit EPc is het nog niet verPlicht

om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter

vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-

giedoelstelling en streef zelfs naar beter.

2. Meer comfort

3. Een gezonder binnenklimaat

4. Esthetische meerwaarde

5. Financidle meerwaarde

5. Nodig voor ons klimaat

7. Uw woning is klaar voor uw oude dag

8. Minder onderhoud

9. vandaag al haalbaar

10. De overheid betaalt mee

,i :

Renoveren ofslopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op

een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden.

Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe-

grepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen

van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op

www.ovam.be.



Energieprestatiecertificaat Gentsrraar 132, 9700 oudenaarde I 20240713-0003309872-RES-l 8/34

Algemene gegevens

Gebouw id / Gebouweenheid id

Datum plaatsbezoek

Referentiejaar bouw

Beschermd volume (m3l

Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume

Bruikbare vloeroppervlakte (m2l

Verliesoppervlakte lm2l

lnfiltratiedebiet {m3 /(m2hll

Thermische massa

Open haard(enl voor hout aanwezig

Niet-residenti€le bestemming

Berekende energiescore (kWh/lm 2 jaarll

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik lkWh/jaarl

CO:-emissie (kg/jaarl

lndicatief 5-peil

Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/lm2Kll

Gemiddeld installatierendement verwarming (oal

Verklarende woordenli1.st

beschermd volume

bruikbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

lambdawaardi

karakteristiek jaarlijk primair

energieverbruik

berekende energiescore

15539473 I 15540527

11/07 /2024

1967

745

zolders

245

590

Onbekend

Half zwaar/matig zwaar

Neen

Geen

6n

165.052

39.909

183

1,50

50

Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar
buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelUk is.

De U-waarde beschruft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de

U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.

De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

materiaallaag isoleert.

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter
het materiaal isoleert.

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende 66njaar nodig is voor de

verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een

woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering
gebracht.

Een maat voor de totale energieprestatie van een woning. De berekende energiescore
is gelijk aan het karaKeristiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld door de

bru ikbare vloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het S-peil

houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de orientatie, de zonnewinsten en

de vormeffici€ntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficidnter de gebouwschil.

S-peil
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Daken

Plat dak

ll,9 m2 van het platte dak is vermoedelijk

niet gelsoleerd.

Plafond

47 m2 van het plafond is vermoedelijk niet

geisoleerd.

Plaats isolatie boven op het platte dak. € 4 0OO*

Plaats isolatie in of onder het plafond

of plaats isolatie boven op het plafond.

€ 6 500t
€ 4 000*

€ 1 5oor

€ 5 500*

Hellend dak

]6,5 m2 van het hellende dak is te weinig

geisoleerd.

Plafond

140 m2 van het plafond is te weinig

geisoleerd.

Plaas bijkomende isolatie aan de

binnenkant van het hellende dak

of plaats bijkomende isolatie aan de

buitenkant van het hellende dak.

Plaats bijkomende isolatie in of onder het € 19 5oo*

plafond

of plaats bijkomende isolatie boven op het € i0 500F

plafond.

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0'24 w/(mzo' Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (tr. = 0,035 W/(m.K)) of 12 cm PUR (1. = 0,027 W/(m.K)). Als u de

isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens

22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschr.l-nlijk renoveert u uw dak(en) maar €6n keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling

van 0,24 W/(m2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de buitenmuurisolatie luchtdicht

en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats

genoeg is om buitenmuurisolatie te plaatsen.

. Wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten'

brandmuurtjes, dakranden, gevels .- moet verhogen.

. Bent u van plan een ventilatiesysteem. zonneboiler of zonnepanelen !e plaauen? Hou dan nu al rekening met de

nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigi ngen.

. Denk bij de renovatie van uw dak aan funcLies die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer wordt

bureau) en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters te integreren in uw dak

* il,,,t' ii,i.;ilrr.rr-:,. '.)'iaj, .1:a l, t1',iitilti.;ltl 'i)t]t1i. t.i ')l) i.)'ryii);j )'1
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Een plat dak isoleren
Blj de isolatie van een plat dak kunt u het best kiezen voor
een warm dak. Als het platte dak nog in goede staat is,

wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe
laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebracht.
Als het dak al geisoleerd is, moet vooraf bekeken worden
hoeveel isolatie u nog kunt bijplaatsen. Vraag daarvoor raad

aan een specialist.

Een groendak is een mooie en tegelijk ecologische oplossing.
Laat een specialist vooraf onderzoeken of u van het platte
dak een groendak kunt maken.

Een hellend dak isoleren
Een hellend dak kunt u aan de buiten- of binnenkant isoleren.

l. Dak isoleren aan de buitenkant 2. Dak isoleren aan de binnenkant

De isolatie wordt boven op de draagconstructie geplaatst. De isolatie wordt tussen en onder de dakconstructie aan de
Daarboven komen een onderdak en dakbedekking lpannen, binnenkant geplaatst. Daartegen komt een dampscherm en,
leien ..-). indien gewenst, een binnenafwerking.

1. Dampscherm | 2. lsolatie 13. Onderdak 14. Dakbekleding

o
. lsolatieplaten kunnen doorlopen, waardoor er geen risico

is op koudebruggen bij de aansluiting met de muurisolatie.
. Bestaande dakconstructie kan van binnenuit volledig

zichtbaar blijven en binnenafwerking kan behouden

worden.
. U hebt de mogel[.1'kheid om uw dak aan de buitenkant een

nieuwe look te geven (met nieuwe

dakbedekkingsmaterialen).

o
. Meestal moeilijker uitvoerbaar en duurder, omdat de

dakbedekking, panlalten en tengellatten eerst verwll'derd

moeten worden.
. Niet altUd mogeliik of wenselijk, bijvoorbeeld door de

aansluiting op aanpalende daken, of omdat de

dakvlakvensters dan in de hoogte moeten worden
aangePast.

1. Onderdak 12. lsolatie | 3. Dampscherm 14. binnenafwerking

o
. Als de dakconstructie in goede staat is en er een onderdak

aanwezig is, is isolatie aan de binnenkant van het dak de

goedkoopste oplossing.
. U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren volgens de regels

van de kunst.
. Uw dak krijgt een nleuwe look aan de binnenkant (bv. met

gipsplaten en afwerking).

o
. Er is extra aandacht nodig voor de overgang van de

dakisolatie naar de muurisolatie.
. Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen

onderdak aanwezig is.

. U verliest het originele uitzicht van de bestaande

dakconstructie en er gaat vaak zolderruimte verloren.

..'\'l\!
, l'i\

.do*
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Een plafond isoleren

Als de ruimte onder uw hellende dak onverwarmd blijft of

ontoegankelijk is, kunt u beter het plafond isoleren. Zo

bespaart u dubbel: op uw energiefactuur, maar ook op het

isolatiemateriaal en de plaatsing. U kunt de isolatie boven op

de vloerplaat plaatsen.

BU een vloeropbouw met houten elementen kunt u de

isolatie tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt

gebruikt, moet u een loopvloer plaatsen. lsoleer goed rond

het trapgal en voorzie in isolatie in het zolderluik.

Pas op!

. Zorg steeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordt. Anders gaat een

groot deel van het isolatie-effect teniet.

. Het extra gewicht op de bestaande constructie van het dak heeft mogelijk een

impact op de draagkracht en stabiliteit van het dak, de gevels en de fundering.

. Door hel isoleren van het dak gaat de luchtdichtheid van uw woning er op

vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren'

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel

essenlieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en

uw comfort.

Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman
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50mm MW

tussen regelwerk

6omm MW

tussen regelwerk

isolatie onbekend

80mm MW

tussen regelwerk

5omm MW

isolatie onbekend

Laat u bustaan door

een architect, aannemer of
vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.

1,20 onbekend a 0,85

1,20 onbekend a 0,85

onbekend a 4.00

1,60 onbekend a 0,58

on bekend

on bekend a 2,86

N 10,9
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3
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Legende
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Vensters en deuren

Vensters

9,1 m2 van de vensters heeft enkele

beglazing. Dat ls niet energiezuinig. Ook de

raamproflelen zijn thermisch weinig
performant.

Vervang de vensters door nieuwe vensters € 8 O0O*

met hoogrendementsbeglazi ng en

energieperformante raamprofielen.

Deuren en poorten
'10,5 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoende geisoleerd.

Vensters

33 m2 van de vensters heeft dubbele

beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook

de raamprofielen zi1.n thermisch weinig
performant-

Vervang de niet-energiezuinige deuren of € 5 0OO*
poorten door een energiezuinig alternatief
met sterk isolerende profielen.

Vervang de vensters door nieuwe vensLers € 25 5OOr

met hoogrendementsbeglazi ng en

energieperformante raamprofielen.

Deuren en poorten
2,3 m2 van de deuren of poorten is

onvoldoende geisoleerd.

Deuren en poorten
1,1 m2 van de deuren of poorten is

energiezuinig, maar voldoet nog niet aan de

energiedoelstelling

Vervang de weinig energiezuinige deuren

of poorten door een energiezuinig

alternatief met sterk isolerende profielen.

overweeg bij een grondige renovatie om

de deuren of pooften te vervangen.

€ 3 0oo*

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele
hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2K). Bij de renovatie van
vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m2Kl voor de vensters (glas + profielenl. Naast de
vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige
aandacht.

Bij de vervanging van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 W/(m2Kl.
Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevat, kunt u het best kiezen
voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2K).

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschr'ljnwerk maar 66n keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-effici€nte
oplossing.

Denk vooruit!

. Vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor dat de

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. Zo
vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw woning.

. Bent u van plan om ventilatie te plaatsen met natuurluke toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer?
Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.

. Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

i i-t,:.:: ;rri r||li t' ()t.'t .iL liil!.aiii:tiiitg j|t1l\ i) )l) i),:tilt,r;i .jl
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Vensters vervangen

Het venster (glas + profielen) in zijn geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bePaalde redenen

(esthetisch, bouwkundige regelgeving ...) niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan

minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing

van het buitenschriinwerk.

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geisoleerde luchtdichte kasten.

Deuren, poorten of panelen vervangen

Zorg ervoor dat deuren, poorten of panelen luchtdicht geplaatst worden. Een luchtdichte buitendeur is aan vier kanten

uitgerust met een goede dichting. Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een

zogenaamde valdorpel. Dat is een automatisch tochtprofiel dat onzichlbaar in de onderkant van de deur is ingewerkt. Door

een mechanisme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en komt hij naar omhoog als de deur

geopend wordt.

Pas op!

. Dankzij de vervanging van het buitenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw

woning er sterk op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via

spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te

ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden' maar

ook voor uw gezondheid en uw comfort

Laat u bijstaan door

een architect, aannemer of
vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de vensters
De energiedeskundige heeft, de onderstaande gegevens lngevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman
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Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman'
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Muren

Muur

170 m2 van de muren is vermoedelijk niet
geisoleerd.

Muur

36 mz van de muren is te weinig geisoleerd

Plaats isolatie aan de binnenkant van de € 35 OO0*
muur

of plaats isolatle aan de buitenkant van de € 59 0OO*
muur.

BU de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2K. Dat komt overeen meg
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EpS of XpS (1. = 0,035 W/{mKl) of 10 cm pUR of plR ()\, = 0,023 W/(mo). Als
u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar €6n keer grondig. lsoleer daarom meleen maximaal. De energiedoelstelling
van 0,24 W/(m2K vormt de basis, maar u kunt altud streven naar beter.

Pas op!

Plaats bijkomende isolatie aan de

binnenkant van de muur
of plaats bijkomende isolatie aan de

buitenkant van de muur.

€ 5 000*

€ 4 500*

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.

. De warmteverliezen worden niet alleen beperK door goed te isoleren, maar ook
door luchtlekken te vermuden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht
aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak.

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw woning er op
vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.
voozie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel
essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheid en
uw comfort.

* i,,i.:.,' 'i'i,,ri;r;,tt :,: 
..)'t-t )ta 1;r ri.,;11i;,..:;;'; .tjittt.i :t ,i\ i;,tjr.t,t.t ji
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Methodes om buitenmuren te isoleren

Er bestaan een aantal methodes om muren te isoleren. U kunt die methodes combineren om de energiedoelstelling van 0,24

W/(m2K) te halen.

Muren aan de buitenkant isoleren

Dat kan door een extra buitenmuur met een geisoleerde

spouw op te trekken of door isolatiemateriaal aan te

brengen met daarop een bepleistering of een nieuwe

gevelbekleding.

1. Buitenmuur | 2. lsolatie | 3. Vochtscherm 14. Afwerkingslaag

| 5. StUI- en regelwerk (optioneel)

o
. Bouwfysisch veruit de beste oplossing.

. Koudebruggen worden weggewerkt.

. Nieuw uitzicht van de woning.

o
. VrU dure oplossing.

. Niet toepasbaar bij beschermde of siergevels.

. Soms is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Denk vooruit!

. Nadien uw dak isoleren? zorg nu al dat de

dakisolatie zal kunnen aansluiten op de

muurisolatie.
. Vernieuw eerst vensters en deuren lindien nodigl,

zodat de buitenisolatie hierop kan aansluiten.

. Hou nu al rekening met later te plaatsen zonwering

Muren aan de binnenkant isoleren

lsolatieplaten kunnen rechtstreeks op de bestaande muur

bevestigd worden of een structuur in hout of metaal kan

opgevuld worden met isolatie ('voorzetwandsysteem').

Binnenisolatie is een delicaat werk. Vraag advies aan een

vakman of laat het uitvoeren door een gecertificeerd

aannemer.

1. Buitengevel | 2. lsolatie | 3. Dampscherm 14. Binnenafwerking

| 5. StUl- en regelwerk (optioneel)

o
. Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.

. Geen invloed op het uitzicht van de woning.

o
. Bouwfysisch de meest delicate oplossing.

. De binnenruimte verkleint en stopcontacten, leidingen en

radiatoren moeten worden verplaatst.

Denk vooruit!

. Vernieuw eerst vensters en deuren (lndien nodigl,

zodat de binnenisolatie hierop kan aansluiten.

. Breng eventueel wandverstevi8ingen aan om later

kaders en kasten le kunnen ophangen.
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Technische fiche van de muren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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BU de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2K). Bij een vloer boven

een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer 10 cm minerale wol (tr" = 0,040 W/(mK) of 7 cm gesPoten PUR

of plR (1. = 0,030 W/(mKl) . omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle

grond iets minder dik te zijn.

HoogstwaarschijnlUk renoveert u uw vloer(en) maar 66n keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De

energiedoelstelling van 0,24 w/(m2Kl vormt de basis, maar u kunt altUd streven naar beter.

Vloeren

Vloer op volle grond

213 m2 van de vloer op volle Srond isoleert

vermoedeliJk redelijk goed. Bij vloeren op

volle grond kunnen de warmteverliezen

redelijk beperK zijn, zelfs als er maar weinig

isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet

echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Een vloer op volle grond isoleren

Om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt

de nodige grond uitgegraven. Let daarbij wel op dat uw

funderingen diep genoeg zitten. De isolatie wordt op een

nieuwe betonplaat aangebracht en afgewerkt met een

nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking.

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt, dan is enkel

de afbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig. De

isolatie wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht

en afgewerkt met een nieuwe dekvloer en vloerbedekking.

controleer hierbij altijd of de draagkracht van uw bestaande

vloer voldoende groot is.

Overweeg bij een grondige renovatie om

isolatie in de vloer te plaatsen.

Denk vooruit!

. Nadien uw muren isoleren? zorg nu al dat de

muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie'

Zo vermijdt u koudebruggen.

. Nadien uw installatie voor ruimtevenararming

vervangen? Overweeg dan nu al om vloerverwarming te

plaatsen.

. Denk bij de renovatie uan uw vloer al aan de installaties

die u later wilt aanpassen. Plaats eventueel

wachtbuizen voor technieken (bv. elektriciteitsleidingenl

die u later nog wilt toevoegen.

Pas op!

. Door het isoleren van de vloer is het mogelijk dat de luchtdichtheid van uw

woning er sterk op vooruit gaat. De luchtverversing kan dan niet meer gebeuren

via spleten en kieren. Voonie dus een ventilatiesysteem om uw woning te

ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar

ook voor uw gezondheid en uw comforl

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de vloeren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Ruimteverwarming

Vervang deze ineffici€nte opwekker(s! door € n OOOr

een lucht/water of bodem/water t € zz ooo*

warmtepomp

of (tijdelijkl door een condenserende ketel. € 7 000r
Plaats een afgiftesysteem waar nodig, blj

voorkeur op lage temperatuur.

Een condenserende ketel heeft een iets slechter rendement.

Gemiddeld gezien zal uw energiescore met een

condenserende ketel, na uitvoering van alle aanbevelingen,

een 20-tal kWh/(m2jaar) hoger liggen dan met een

warmtepomP.

BU de renovatie van uw verwarmingsinstallatie kunt u het best kiezen voor een energiezuinig systeem. Gebruik zo veel

mogel ijk hernieuwbare energiebron nen.

Warmte opwekken op een energie-effici€nte manier

BU uw renovatie kunt u het best kiezen voor een centraal toestel met een zo hoog mogelijk rendement en zo laag mogelijke

werkingstemperatuur, zoals een warmtepomp of een condenserende ketel. Voorzie in een optimale centrale regeling, zoals

een kamerthermostaat in combinatie met een buitenvoeler. Gebruik zo veel mogelijk hernieuwbare energiebronnen, zodat

de zon, de lucht, de bodem of het water uw verwarmingsfactuur betalen. Andere oPties zijn een warmtenet of een

m icro-warmte-krachtkoppel i ng.

Warmtepomp
Als uw woning al goed geisoleerd is en als u beschikt

over oppervlakteverwarming of voldoende grote

radiatoren, dan kunt u de Plaatsing van een

warmtepomp overwegen. BU uw renovatie kunt u het

best kiezen voor een Systeem met een

seizoensprestatiefactor (SPF) van 4 of hoger.

Een warmtepomp brengt warmte uit de omgeving (lucht,

water of bodeml op voldoende hoge temPeraluur. 55ozo i
80qzo van de energie die de warmtepomp levert, wordt

gewonnen uit de omgeving. Zo verbruikt een

warmtepompinstallatie minder energie en stoot ze

minder COz uit dan een klassiek verwarmingssysteem.

Verwarming

9796 van de woning wordt verwarmd met

een niet-condenserende ketel. 3% van de

woning wordt verwarmd met een

laccumulerendel kachel.

warmtePomP

+4OoC

l. lLr(ht /'{ater
2 bcdem,/ 8ater ih{1. izolll3.lll
.l bcdeJ:rlwat€. {verticnal)

i2

i3

* i,i:,.,i ':;ii;tr;rai r,'' ,).1'-: ,:-' atlt'i..JI'. liil rlllrii '.1 ',1) ?,)j)t.t.l',1
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Condenserende ketel
Condenserende ketels hebben een nominaal rendement van meer dan

l00ozo omdat ze de warmte in de waterdamp van de afgevoerde
rookgassen recupereren.

Minder positief is dat condenserende ketels vaak werken op gas of
stookolie. Dat ziJ.n fossiele brandstoffen waarvan u het gebruik het best
zo veel mogelijk kunt beperken. Overweeg daarom de combinatie van
een condenserende ketel met een zonneboilerinstallatie met
zonnecollectoren of de koppeling van een condenserende ketel aan een

warmtepomp (=hybride warmtepomp).

Vsbrandingsgassen .:tl'jilru
Recuperatie ll%

verwarming

Werking condensati€ketel

,lllllI

(M icro-lwarmte-krachtkoppeli ng

Een (microjwarmte-krachtkoppeling is een toestel dat tegelUk elektriciteit en warmte opweK met 6€n enkele (fossiele)

brandstof. U kunt het best met een vakman bekijken of uw woning geschikt is voor dit soort toestel.

Warmtenet
Als in uw stad of gemeente al warmtenetten beschikbaar zijn of als er plannen zijn om ze in de toekomst aan te leggen,
overweeg dan om op die warmtenetten aan te sluiten of om nu al de nodige aansluitingsmogelijkheden te voorzien.

Denk vooruit!

. Hou bU de keuze van uw verwarmingstoestel altijd rekening met de warmtevraag in de nog niet-verwarmde ruimtes.

. Vervangt u eerst uw verwarmingstoestel en gaat u dan pas isoleren? Kies in samenspraak met een vakman voor een
toestel met een vermogen dat zoveel mogelijk is afgestemd op de toekomstige, en niet op de huidige, situatie. lndien
het vermogen te groot is voor de gerenoveerde toestand, zal uw nieuw toestel na de renovatie aan een verminderd
rendement werken.

. overwe€gt u een warmtepomp? Zorg dan eerst dat uw woning voldoende goed gei'soleerd is. Zo kan de warmtepomp
op een lage temperatuur werken en werkt ze het meest efficient. ook zijn er bij een bodemwarmtepomp dan minder
grondboringen nodig, hetgeen de prijs kan drukken.

Afgiftesysteem op lage temperatuur
BU uw renovatie kunt u het best kiezen voor een afgiftesysteem met een zo laag mogelijke werkingstemperatuur. Er zi.;n twee
gangbare systemen.

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur Vloer- of wandverwarming

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur zien er BU vloer- of wandverwarming wordt water van 30 tot 40
hetzelfdeuitalsdestandaardvarianten,maarwordengevoed gradendoorleidingeninuwvloerofwandgestuwdomhetop
met water van maximaal 45 graden in plaats van 70 graden te warmen.
of meer. 

O
O . Hoog comfortgevoel omdat de warmte gelukmatig over de
. Snel systeem waardoor uw woning snel opwarmt. hele ruimte wordt verspreid en de gevoelstemperatuur

O hoger ligt dan de luchttemperatuur.

. Radiatoren op lage temperatuur ziJ.n iets groter en nemen O
dus meer ruimte in, . Traag sys[eem waardoor uw woning maar geleidelijk aan

opwarmt.
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Denk vooruit!

r Overweeg;t u op lage temperatuur te verwarmen, controleer dan eerst of uw centrale verwarmingstoestel daarvoor

geschilc is.

. Bent u van plan om vloerverwarming te plaatsen, plaats dan eerst voldoende isolatie in de vloer. Hou er rekening mee

dat u achteraf geen isolatie meer kunt bijplaatsen boven op de vloer.

. Bent u van plan om wandvenivarming te plaasen, plaats dan eerst voldoende lsolatie in de muur. Hou er rekening mee

dat u achterafgeen isolatie meer kunt biJplaatsen aan de binnenkant.

Pas op!

. Ki€st u voor gefaseerd renoveren? Na bepaalde renovatiemaatregelen zult u

minder hoeven te verwarmen. Hou er nu al rekening mee als u een

verwarmi ngsoplossing kiest.

. Let op dat u de kamerthermostaat nlet plaatst tegen een buitengwel' naast een

verwarmingselement of op een plaats waar veel tocht is. De regeling van uw

verwarming werK dan niet goed.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche van de ruimteverwarming
De energiedeskundige heet de onderstaande gegevens lngevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman,

lnstallaties met 66n opwekker

TilEE-oo
Omschrlfvlng

Type vanrrrmlng
Asndeel ln volume l%l

Instellatl€r€ndemcnt l%t

decentraalcentraal

3%

32%

1

97%

5l06

1AantEl

Typc oprekker
Enerttqdr|ger

soort opwekkariil

tron/ilBlfremadlum
Vennogen lkWl

EloKrbch vcrnogen WKK
tkw

Aantrl lwoonlaanhedsn

Rendonrt€nt

R€fer€ntlqlaar fubrlcage

tabels

Locatle

o
individueel

stookolie

niet-condenserende

ketel

binnen beschermd

volume

hout

kachel

Ext€rn€ $tookplattt
OngeTsoleerdc loldlntbn lmt
OryeTsoleerde comblhu lml
Aantal Moonleenheden op

nee

0m<lengtes2m

Typ€ alUt.
Regellng

luchtverwarming

kamerthermostaat
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lnstallaties voor zonne-energie

Zonneboller

Er is geen zonneboiler aanwezig.

Zonnepanelen

Er zljn geen zonnepanelen aanwezig.

Volgens de zonnekaart is het dak geschiK € 5 OOOr

voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg

de plaalsing van een zonneboiler.

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt € a soo*
voor 15,2 mz zonnepanelen. Overweeg de

plaatsing van zonnepanelen.

De voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de informatie uit de zonnekaart. De zonnekaart berekent automatisch het

zonnepotentieel voor uw woning en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen 6n zonnecollectoren dat u op uw dak

zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte

van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afwijken.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer. Hoewel het op

energetisch vlak het best is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak in de praktijk echter niet

altijd mogelijk zijn.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via www.vlaanderen.be.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel fotovoltai'sche panelen of PV-panelen genoemd) zetten de energie van

de zon om in elektriciteit.

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw

eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te

benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelljke en westelijke

richting onder een hoek van 20o tot 60o.

Zonneboiler
Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie

bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler

verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installatie

voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarmingvoorzien'

Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer.

Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en

westelijke richting onder een hoek van 20o tot 50o.

3

4

* i'to,o,, titit)li\);ti1,.: ,)'/.t '\t: i)tii.,i,,lt11L:iit:; l;ttLii. I ti,r pajl!il: 3l
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Denk vooruit!

. zorgervoordathetdakwaaropudezonnepanelenofzonnecollectorenplaatst,goedisgei'soleerd.Alsdeinstallaties
geplaaut zijn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant isoleren.

. De groenste 6n de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikt. Probeer daarom eerst overbodig
eleKriciteitsverbruik te vermijden door bijvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.

. BePerk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debietbegrenzer
of een douchewarmtewisselaar.

O Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van
zonnepanelen en zonnecollectoren.

. lnformeer bij uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen
voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren.

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
Geen installaties op zonne-energie aanwezig.

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken,
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Ventilatie

Ventllatie
Er zijn geen geschikte

ventilatievootzieningen. Er kan niet

permanent geventileerd worden.

Zorg dat alle ruimtes permanent € 8 5OO*

geventileerd kunnen worden, bij voorkeur

via een ventilatiesysteem met vraagsturing

en warmteterugwinning.

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid. Goede ventilatie verkleint de kans op Co-vergiftiging, onaangename

geurtjes en allergiedn. Tegelrjk vermijdt het condensatieproblemen en schimmelvorming.

Ventileren is meer dan een paar keer per dag de vensters en deuren open zetten. Ventileren is zorgen dat er Permanent (24u

op 24ul binnenlucht ververst kan worden.

Wat is er minimaal nodig om permanent te ventileren?

ldealiter kan elke ruimte permanent geventileerd worden, hetzu natuurlijk (raamrooster of rooster in de gevel) hetzij

mechanisch (permanent draaiende ventilator of ventilatie-unit). Deze ideale situatie is bij bestaande woningen niet altud

haalbaar. Daarom moet minimaal een ventilatievoorziening aanwezig zijn in:

- minstens 2/3de van de natte ruimtes (keuken, bad- of douchekamer, WC, wasplaats, ...) en sowieso in alle

keukens, bad- en douchekamers 6n

- minstens 2/3de van de verblijfsruimtes {leefruimte, eetkamer, slaapkamer, hobbyruimte, berging'.'.)

ln de verblijfsruimtes moet het gaan om een permanent draaiend toevoer of afvoer of om een natuurlijke voorziening. ln de

natte ruimtes moet het gaan om een permanent draaiende toevoer ofafvoer ofom een natuurluke voorziening met een

verticaal afvoerkanaal.

Via een regeling op het ventilatiesysteem is het toegelaten dat de ventilatiedebieten tudelijk iets lager zljn, maar ze mogen

nooit nul worden. Een ventilator die bijvoorbeeld enkel aanschakelt met het licht of bij aanwezigheid, volstaat niet, ook al is

er een nadraaitijd ingesteld.

Hou het energieverlies beperkt
Ventileren brengt altud een vorm van energieverlies met zich mee. Dit is nodig om de binnenlucht gezond te kunnen houden.

Kies bij voorkeur voor een zorgvuldig geplaatst ventilatiesysteem dat de volledige eenheid kan bedienen. Zo kan u via

warmteterugwi nning en vraagsturing de energieverliezen beperkt houden.
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Technische fiche van de ventilatle
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Overige installaties

Sanitair warm water

o Uw woning beschikt nie! over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler,

Daarmee kunt u energie besParen.

Soort
Gekoppeld aan ruliltevanilannhg

Energleil:ager

Typa to€8t€l

Referentle.faar fhbrlcage

keuken en badkamer

individueel
ja, aan rv1

Aa,ntal voornndvat€n
Aantal (woonlsqnh-eden

volumerll!
Omtr€k lml
Hoogte lml

leolatle

Labet

TyPe

Len8te lcrdlngen (ml

lsolaue leldfirgen

Aantal (woonleenheden op leidlngen

Koeling

, L.
-r )-,Y'

1501

NF

an

aanwezig

gewone leidingen

>5m

Uw woning heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwerlng. Vermijd de Plaatsing van een

koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen te

gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering ...

Koellnstallatle afwezig
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Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?
De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit
bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden
aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de
nodige detailinformatie bevatten.

Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als
bewijs.

ln onderstaande lust heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hU gebruih heeft om dit Epc op te
maken.

Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeentel,
technische plannen, uitvoeringsplannen of -details, asbuilt-plannen

Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemingslcontract

Aan nem i ngsovereen komsten

Offertes of bestelbonnen

lnformatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars: verslag of proces-verbaal

lnformatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering
Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen

Facturen van aannemers

Verklaring van overeenkomstigheid met 5TS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer

Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto'sl en foto's waarmee
aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto's)

EPB-aangiften, zoals het transmissieformulier en het EpW-formulier

lnformatie uit subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbetheerder

Verslag van destructief onderzoek derde/expert

Eerder opgemaakte EPC's, zoals het EPC van de Gemeenschappelijke Delen

Technische documentatie met productinformatie

Luchtdichtheidsmeting

WKK-certificaten of milieuvergunningen

Elektriciteits keu ring

Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinigings- en verbrandingsattest ketel

Venti latiep restati everslag

Verslag energetische keuring koelsysteem

Verlichtingsstudie en eventuele rel ightingprem ie

Aanvullende bewusstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notari€le akte,
ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning,...
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Toel ichting prijsind icaties
Deze toelichting beschrijft hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt.

De prijzen op het EPC zijn indicatieve gemiddelden die op geautomatiseerde wijze berekend zijn en afgerond z1-n op 500

euro. Op basis van gemiddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heeft, berekent de

software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afwijken van de offerteprijzen van uw

aannemer.

ln de praKijk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogelijk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en

nadelen. Het EpC oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een

prijsindicatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethode(s). Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont

het EPC de prijsindicatie voor de verschillende uitvoeringsmethodes.

De energiedeskundige controleert de prusindicaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet.

De berekening

De prijsindicaries op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudget.

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (zoals een keuken- of

badkamerrenovatie), worden niet in rekening gebrachr.

ln de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prusindicaties en welke niet.

De aannames

Bij de berekening worden aannames gedaan lbijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in goede staat: er is

geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouw). Het is mogeltl-k dat de aannames niet van

toepassing zUn op de specifieke toestand van uw woning. Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere

prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is ook mogelijk dat u de werken niet

mag uitvoeren zonder vergunning. Vraag altijd advies aan een architect, aannemer of andere vakman. Werk samen met

vakmensen die in orde zUn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten.

De eenheidsprijzen

De gemiddelde eenheidsprijzen die in de berekening gebruiK worden, zijn inclusief de kostprus van standaardproducten van

goede kwaliteit, plaatsingskosten, vervoerskosten, de stortkosten bij afbraak en 57o btw. Ze houden geen rekening met

marktschommelingen of regionale prijsverschillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een

minprijs voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn in 2018 bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index

<2012-2017>, Aspen lndex <2018>, UPA-BUA-Arch<2017> en overleg met vakmensen.

Meer informatie

Meer informatie over de prijsberekeningen vindt u op Wlas!-d€-re[b€lep.E

ln detailbekeken

Volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatie en worden daarom bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht:

. Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of ingenieur en co6rdinatiekosten;

. Werfinstallaties;

. Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;

. Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en grootstedelUke contexten;

. Moeilijke bereikbaarheid van (een deell van het gebouw;

. Obstruclies door naburige percelen, gebouwen en bomen;

, Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed (want niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijh;

. Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;

. Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbesU

. Meerprtjzen omdat de werken niet in 66n fase kunnen worden uitgevoerd.
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ln de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zijn opgenomen in de
berekening. Bij de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altijd noodzakelijk zijn, of dat het
element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correct geplaatst...

Als u werken combineert, kan dit een prijsvoordeel opleveren.

Hellend dak

lsoleren aan de binnenkant

Hellend dak

lsoleren aan de buitenkant .

a

Plat dak

lsoleren bovenop het
bestaande dak

Plafond

lsoleren bovenop het
plafond

lvb. zoldervloerl

Plafond

lsoleren ln of onder het
plafond

lnbegrepen werken

lndien aanwezig: verwijderen van dunne

oude isolatielaag en dampscherm

Plaatsen van nieuwe isolatie en

dampscherm

Maken van aansluitingen met dakvensters

en dakkapellen

Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afvoeren)

Verwijderen van onderdak, dakbedekking en

dakgoten

lndien aanwezig: verwijderen van oude

buitenisolatie en dampscherm

Plaatsen van onderdak, dakbedekking
(gemiddelde van dakpannen en kunstleien)

en dakgoten

Plaatsen van nieuwe isolatie en

dampscherm

Maken van aansluitingen met dakvensters,

dakkapellen en andere dakvlakken

Afnemen en herplaatsen van bestaande

Pv-panelen of zon neboi ler

Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afvoeren)

Een kraan of lastenlift

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer

. Verhogen van de dakrand en plaatsen van

dakrandprofiel

' Aansluitingen met aanwezige koepels

. Afnemen en herplaatsen van bestaande

Pv-panelen of zon neboiler
. Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,

ventilatie of verluchting van sanitair
(exclusief de afvoeren)

. Brj omkeerdak: verwijderen van ballast en

isolatie

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van een loopvloer

. Aanpassingen aan deuren (inkortenl,

trapgaten of valluiken
. Aanpassingen aan de

elektriciteitsbekabeling

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Afbraak en plaatsing van een standaard

afwerking (gipskarton platen, geplamuurd en

geschilderd + stijl- en regelwerk)
. Aanpassingen aan de plafondverlichting en

elektriciteitsbekabeli ng

Niet inbegrepen
. Afbraak en nieuwe plaatsing van een

standaard afwerking

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Onderdak

. Dakbedekking

. Regenwaterafvoer (goten en afvoerbuizen)

. Vergroten van de dakranduitsprong bij een

deel van de gevels.

. Bijkomende werken voor een goede

aansluiting met reeds aanwezige

muurisolatie of andere isolatielagen
(koudebruggen vermijden)

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Binnenafwerking
. Aan de binnenzijde reeds aanwezige

isolatielagen met dampscherm
. Regenwaterafvoerbuizen

Er wordt aangenomen dat de dakhelling
voldoende is voor een goede afwatering.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Dakafdichting (kan gebruikt worden als

dampscherm)
. Binnenafwerking
. Regenwaterafvoer (goten en buizen)

. Aanpassingen aan gevelopeningen.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draagstructuur van hel plafond
. Binnenafwerking onder het plafond

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draagstructuur van het plafond
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iluren

.

lsoleren aan de binnenkantt

Afbraak van vloerplinten en vensterbanken

Afnemen en herplaatsen van aanwezige

radiatoren/convectoren, inclusief

aanpassingen aan leidingen

Plaatsen van isolatie en dampscherm,

inclusief stijl- en regelwerk bij half-stijve

isolatieplaten

Bij de onderbreking van isolatielaag door

binnenmuren: doortrekken van de isolatie

op de binnenmuren over minstens 1 meter
(koudebrug vermijden)

Plaatsen van een standaard afwerking
(gipskarton platen, geplamuurd en

geschilderd + stijl- en regelwerk), inclusief

vloerplinten en vensterbanken

Aanwerken rond vensters en deuren

' . Aanpassingen aan elektriciteitsbekabeling,
' stopcontacten, schakelaars en

wandverlichting

Muren . Afzagen van bestaande dorpels
, . Afbraak van regenwaterafvoerbuizen

lsoleren aan de buitenkant . Vergroten van de dakranduitsprong bU een

, deel van de gevels.

. Plaatsen van isolatie

. Plaatsen van een standaardgevelafwerking =

gemiddelde van

. Sierbepleistering 25 mm (mineraal

gebonden )

. Vezelcementplaten

. Houten beplanking (ceder en merbau)

. Strokenbekleding met laminaat 8 mm

. Thermisch veredeld hout
: . Steenstrips

Aanwerken rond venslers en deuren

. Plaatsen van muurdoorvoeren

. Plaatsen van nieuwe dorpels

. Plaatsen van regenwaterafvoerbuizen

. Stellingen (vanaf twee verdiepingen)

Venrters ventangen , . Afbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip

r vensters (gangbare maten en vormen,

I gemiddelde prijs van hout, aluminium en

PVC)

, r Plaatsen van ventilatieroosters bij een deel

, VAn de vensters (tenzij mechanische

ventilatie aanwezig is)

. Plaatsen van nieuwe vensterbanken

. Plaatsen van dorpels bij de vervanging van

glasbouwstenen door vensters

. Herstellingen aan binnen- of
I buitenafwerking
. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

: . Een hijstoestel

. Vochtonderzoek en vochtbehandeling

. Volledige afbraak binnenafwerking (vb.

behang en muurbepleistering)
. Plaatsen van muurdoorvoeren

Uitvlakken van de muren

Aansluiting met reeds aanwezige dakisolatie

Afbraak van de gevelsteen bij spouwmuren

Aanpassingen aan bu itenaanleg,

bu itenkranen, bu itenverl ichting

Aanpassingen aan luifels, dakgoten,

zonwering en luiken

Afwerking bU muren die grenzen aan een

onverwarmde binnenruimte zoals een

garage of kelder

. Toeslag voor bijzondere afmetingen en

vormen

. Toeslag voor bijzonder beslag, sloten of

beglazing met specifieke eigenschappen of

versieringen

. Rolluiken en rolluikkasten

. Vliegenramen
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Deuren en panelen

vervangen
I . Afbraak en plaatsen van nieuwe deuren en

panelen (gemiddelde prijs van hout,

aluminium en PVC)

, . Herstellingen aan binnen- of' buitenafwerking,inclusiefdeurkruk
. Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

. Toeslag voor bijzondere afmetingen en

vormen

. Toeslag voor beslag, sloten of beglazing met
specifi eke eigenschappen

. Toeslag voor versieringen

. Rolluiken en rolluikkasten

. Vliegenramen

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dorpels

Keuri ngen en inwerkingstell ingskosten

Herstellingen van afwerkingen lgevel,

binnenmuren en plafonds)

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Energie-efficidnte verwarmi ngstoestellen
. Bestaand afgiftesysteem en leidingen

Er wordt aangenomen dat de volgende

elementen kunnen behouden worden als ze

aanwezig zijn:

. Ventilatieroosters

Verwarminginstallatie Devolgendekostenzijninbegrepen,

afhankelijk van wat (gedeeltelijk) aanwezig is

en wat niet:

. Afbraak van verwarmingstoestellen die niet
energie-efficient zijn (vb. elektrische

vloerverwarming, kachel,

niet-condenserende ketel...)

. Plaatsen van een energie-efficient
verwarmingstoestel (vb. warmtepomp,

: condenserende ketel), inclusief de werken

die nodig zi1'n voor een goede werking
ervan

. Plaatsen van een nieuw afgiftesysteem op

lage temperatuur in ruimten zonder

verwarming, i nclusief regelsysteem (vb.

laagtem peratu u rrad iatoren /convectoren,
wand- of vloerverwarming + buitenvoeler
en kamerthermostaat)

. Plaatsen van leidingen in opbouw wanneer
deze ontbreken

. Aanpassingen aan technieken en

leidingdoorvoeren (elektriciteit, riolering)
. lsoleren van ongelsoleerde leidingen
. GrondborinB bij een bodem/water

warmtepomp

VentilaUe De getoonde prijs is een percentage van de

totaalprijs van een volledig performant

ventilatiesysteem dat alle natte en alle

verblijfsruimtes in de woning bedient. Het

percentage is evenredig met het aantal

niet-conforme ruimtes. ln de totaalprijs is het
materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De

' totaalprus is het gemiddelde van een

vraaggestuurd systeem van mechanische

afvoer en een systeem van mechanische af- en

toevoer met warmteterugwi nn ing.

Zonne-ener$e

Zonnepanelen en

zonneboller

ln de prijs is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De prijzen z'1jn gebaseerd op de
zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde
panelen voor een standaardgezinsverbruik. Raadpleeg de zonnekaart via www.vlaanderen.be.


