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Woumenweg 200D, 8500 Dlksmulde

woning, gesloten bebouwing

certifi caatnu m mer: 20201015-000232827-RES-1

Energielabel
299 kwh / (m? jaar)

Y

Gcmlddck.Jc ttcllotcn bcbouwing:

373 kwlr / (nrr jaad

Vlaamrc doclstclling 2050

100 kwh / (m, jaar)

De energiescore en het energielabel van deze woning zrjn bepaald via een theoretische berekening op basis van

de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke
energieverbruik van de (vorige) bewoners, Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklarlng van de energiedeskundlge
lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werkwijze.

Datum: 15-10-2020

Handteken i ng: rnofmf4
Iltsrne (

2020-10
o

Jan Daniel R S,:hepens [ZaEk,",oerder]
04*02:00

pn

,AN DANIEL SCHEPENS

8P06844

Dit certiflcaat ls geldlg tot en met, l5 oktober 2030.
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Huidige staat van de woning
Om met uw wonlng te voldoen aan de energiedoelstelllng, zfin er twee mogeliJke plstes:

Daken

MurGn

lnzetten op lsolage en verwarmlng

U lsoleert elk deel van uw wonlng tot de

doelstelllng €n u voorzlet een

energle-efflclgnte verurarmlngslnstallatle

{warmtepomp, condenserende ketel,

lmicro-lWKK. efflclunt warmtenet of
decentrale toestellen met een totaal
maxlmaal vermogen van 15 W/mr),

Doelstelllng

DoelstelllnB

Vensters (beglazlng en proflel)

Beglazlng

Deuren, poorten en panelen

Vloeren

Verwarmlng

(D etenriscne verwarming

Sanltalr warm water

Aanwezlg

Koellng en zomercomfort

Kans op oververhlttlng

Energlelabel van de wonlng

U behaalt een energlelabel A voor uw wonlngl.
energlescore van maxlmaal ]00 kWh/(m2 jaarl), U

kiest op welke manler u dat doeu lgoleren,

efflcl€nt verwarmen, efflcl€nt ventlleren,

zonne.energle. hernieuwbare energle,,.

Uw energlelabel:

299 kwh/(m2jaar)

2

Doclstelllng:

100 rwnlrmzJaart r
Doclsrelllng

Doelstelllng

Doelstelllng

Doelrtelllng

Q Oe wonlng voldoet nlet aan de energledoelstelllng 2050

VentllaUe

6een systeem aanwezlg

Luchtdlchtheld

Nlet bekend

#
,/S.

Zonno-cncrgle

Geen zonneboller of
zonnepanelen aanwezlg

t, 1,.1/ W/(ilr/K) '

I rr-w.1,u.,1,.
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Overzicht aanbevelingen

3l2s

rr, Jl

ln deze ubd vlndt u aanbevellngen om uw wonlng energlezulnlSer te makcn. De aanbevellngen zlJn gebascerd op plste l.

Kunt u ze nlet allemaal ultvoeren, dan helpen ze u ook om vla plste 2 de doelstelllnt te halen. Vraag advles aan een speclallst

voordat u met de renovatlewerken gtart.

De volgorde ln deze tabel ls automatlsch bepaald en ls nlet noodzakel[k deJulste volgord€ om aan de slag te gaen. H€t ls

louter een eerste lndlcatle op basls van de energleprestatle,

De pruslndlcatles z[n automatlsch berekend en kunnen door de energledeskundlte nlet aantepast worden. De pruzen

zfn bedoeld als lndlcatle van de gemlddelde marktprus voor ecn bepaald type werk. Voor een concrcte kostenramlng

moet u altljd beroep doen op een aannemer of archltect, Meer lnformatle over wat wel en nlet lnbegrepen ls vlndt u

oP paglna 23.

HUIDIGE SITUATIE AANBEVEIING

Drkrn
60 mz van hct dak ls vcrmocdeluk tc
welnlg geTsolcerd,

Plaats bIkomcnde lsolatle.

VGrwarmlng

De wonlng wordt lnefflcl{nt verwarmd. Vervang de lnefflcldnte verwarmlng.

Zonnr.cnrrglr
Er ls geen lmtallatlr op zonn+energle

aanwezlg.

l,lurrn
18.6 m: van de muren ls vermoedel[k
reclelljk toed geTsoleerd. maar voldoet
nog nlet aan de energledoebtelllng.

GEMIDDEIDE

PRUSINDICANE I

€7000/€13500

€14s00/€r0s00

Overwreg de plaaslng van zonnepanelen € 6 000 / € 5 000

of een zonneboller.

oveMeeg eventueel om bukomende l3olatle

te plaatsen.

Vcnrtcrr
9,5 m2 van de vensters heeft Al5 u de vensters vervangt, zorg dan dat
energlezulnlge hoogrendementsbeglazlng deze voldoen aan de energledoelstelllng.
(geplaaBt na 20001. De vensters voldoen

echter nog nlet aan de

energlrdorlstelllng.

Vlocrrn
50 ml van de vloer lsoleert vermoedeluk OveMeeg eventueel om bukomende lsolaile

rcdclflk goed, maar voldoet, nog nlct aan tc plaatsen.

de energledoelstelllng.

. Enorg0tl3ch nl0t ln ordg . zonneen0rgle . tnertctltch rcdeluk h 0rd0, mrar nc nlet voldoandc voor d0 dodttellhg

t
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Energlelabel na ultvoerlng van de aanbevellngen

Als u besllst om uw wonlng stapsgewiJs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande

energleschaal een overzlcht van waar uw wonlng zlch na elke stap zal bevlnden op de energleschaal. Veranderc u de volgorde,

dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Luchtdlchtheld: De luchtdlchtheid van uw wonlng ls nlet
gemeten, Een goede luchtdlchtheid is nodig om de

warmte nlet vla spleten en kleren te laten ontsnappen,

Let er bU de renovatie op dat de werken luchtdicht

ultgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-

theid laten meten om eventueel overblijvende lekken op

[e sporen en uw energlelabel mogelljk nog te verbeteren.

Ventllatle: Uw woning beschikt mogelijk niet over

voldoende venlllatlevoorzlenlngen, Een goede ventllatie

is echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te
garanderen. voorzle b[ uw renovatle daarom ln een

ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u het

best kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinning.

Meer lnformatle?
. Voor meer informatie over het

energleprestatlecertlflcaat, gebru i ksgedrag,

wonlngkwalltelt ... kunt u terecht op

www.energlesparen.be,

. Meer lnformatle over uw wonlng vlndt u op uw
persoonlljke woningpas. Surf naar

wonlngpas.vlaanderen.be om uw wonlngpas te

bekljken,
. Meer informatle over beter renoveren vindt u op

www.energlesparen.be / lkbenoveer,

lndicatief label na renovatiewerken

45 lwn / (m2 jaar)

Koellng en zomercomfort: Uw woning heeft kans op

oververhitting. Overweeg buitenzonwerlng om de zon

zoveel mogelljk buiten te houden tijdens de zomer,

Vermijd de plaatsing van een koelinstallatle, wanl dle

verbruikt veel energie.

Sanltalr warm wat€r: Uw wonlng beschlkl nlet over een

zonneboiler. overweeS de plaatsinS van een zonneboiler

of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energle besparen.

Gotevom energledeskundlge:

JAN DANIEL SCHEPENS

Fazantenlaan 2, 8660 De Panne

EP068/.4

Pr€mlca

lnformatle over energlewlnsten, subsidles of andere

flnancl€le voordelen vlndt u op www.energlesparen.be.

Huidig energielabel

299 kwh / (mr jaar)

Y

Aandachtspunten
Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energlezulnlg en comfortabeler wllt maken

Let op!

De aanbevellngen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestaliecertificaat worden standaard gegene-

reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een speclallst om op basls van de aanbev-

elingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de

eventuele schade die ontstaat biJ het ultvoeren van de standaard gegenereerde aanbevellngen ofaandachtspunten,
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail

sl2s

Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De elgenschappen van uw wonlng zUn door de

energiedeskundige ingevoerd in software dle door de

Vlaamse overheld ls opgelegd, De energledeskundige mag

zich alleen baseren op ziJn vaststelllngen tUdens het
plaatsbezoek en op bewljsstukken die voldoen aan de

voorwaarden dle de Vlaamse overheld heeft opgelegd, Op

basis van de lnvoergegevens berekent de software het

energlelabel en genereert automatlsch aanbevellngen en

eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens

gaat de software ult van veronderstelllngen, onder meer op

basis van het (verlbouw- of fabricagejaar. Om zeker te zfn
van de werkelljke samenstelllng van uw muur, dak of vloer

kunt u ervoor kiezen om verder {destructiefl onderzoek uit te
voeren {losschroeven stopcontact, gaatJe boren ln een voeg,

blnnenafwerking tUdelUk verwijderen ...).

Voor meer lnformatle over de werkwflze, de bewusstukken

en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesparen.be.

Energledoelstelllng 2050

De energledoelstelllng van de Vlaamse Regerlng ls om tegen

2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen mln-

stens even energlezulnig te maken als een energetisch per-

formante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tlde van de opmaak van dlt EPc ls het nog nlet verpllcht

om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter

voorult! Hou nu al zo veel mogelijk rekenlng met dle ener-

giedoelslelllng en streef zelfs naar beter.

Elk gebouw bestaat ult verschillende onderdelen dle met elkaar verbonden zljn, Als u renoveert, kunt u het best al rekening

houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen met uw architect of
andere vakman kunt u op basls hiervan een renovatleplan opstellen,

lnhoudstafel
Daken

Vensters en deuren

Muren

Vloeren

Rulmteverwarmlng

lnstallaties voor zonne-energie

overlge lnstallatles

Toel ichti ng prijsindicaties

7

l0
12

t4

l6

20

22

23

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren ls BEter reNoveren dan gebrulkellk ls, met hogere

ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en

met deskundlg advles, zodat ook latere renovatlestappen

haalbaar blljven (zie ook@}.
Een geBENoveerde wonlng bledt veel voordelen:

1. Een lagere energlefactuur

2. Meer comfort

3. Een gezonder blnnenklimaat

4. Esthetische meerwaarde

5. FinanciEle meerwaarde

6. Nodig voor ons klimaat

7. Uw woning is klaar voor uw oude dag

8. Minder onderhoud

9. Vandaag al haalbaar

10. De overheid betaalt mee
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Algemene gegevens

6l25

Gebouw ld

Gebouweenhdd ld

Datum plaatsbezoek

ReferentleJaar bouw

Beschermd volume (m3l

Brulkbare vloeroppervlakte lm2l

Verllesoppervlakte (mzl

tnflltratledebleg 16 r /(m zhll

Thermlsche marsa

Nlet-resldentl€le bestemmlng

Eerekende energlescore (kWh/(m2 Jaarll

Karakterl3tlek JaarlIks prlmalr energleverbrulk (kWh/Jaarl

COr-emlssle (kglJaarl

lndlcatlef 5-pell

Gemlddelde U-waarde gebouwschll (W/(m2Kll

Gemlddeld lnstallatlerendement verwarmlng lozol

17535821

17536830

1411012020

2006

237

87

140

Onbekend

Half zwaar/matig zwaar

Geen

299

25,890

3.449

41

0,55

88

Het volume van alle ruimten dle men wenst te beschermen [egen warmteverlles naar

buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume dle beloopbaar en toegankelUk is.

De U-waarde beschruft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de

U-waarde, hoe beter de constructle lsoleert,

De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

materlaallaag lsoleert,

De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter

het materlaal lsoleert,

Een laag in de constructie tussen twee andere materiaallagen die al dan niet (volledlSl

gevuld ls met lsolatle of lucht,

De berekende hoeveelheid primaire energie dle gedurende 6€n Jaar nodig is voor de

verwarmlng, de aanmaak van sanltalr warm water, de ventilatie en de koeling van een

woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mlnderlng

gebracht,

Een maat voor de totale energieprestatie van een wonlng. De berekende energlescore

ls gelljk aan hel karakterlstiek jaarlijks primair energieverbuik, gedeeld door de

brulkbare vloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het s-pell

houdt rekenlng met de isolatie, de luchtdichtheid, de oridntatie. de zonnewinsten en

de vormefficiEntie. Hoe lager het S-pell, hoe energle-efficl€nter de gebouwschll.

Verklarende woordenlust

beschermd volume

brulkbare vloeroppervlakte

U-waarde

R-waarde

lambdawaarde

sPouw

karakterlstlek Jaarlljks prlmalr

energleverbrulk

berekende ener$escore

S-pell
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Daken

7/25

Hellend dak

33 m2 van het hellende dak is vermoedeliJk

te welnlB geisoleerd.

Plat dak

],5 m2 van het platte dak is vermoedelijk te

weinig gelsoleerd.

Plaats bukomende lsolatie aan de

blnnenkant van het hellende dak

of plaats bljkomende lsolatle aan de

bultenkant van het hellende dak.

plaats bljkomende isolatie boven op het

plarte dak.

€2000''

€ l0 500'r

€1000'

Plafond

25 m2 van het plafond ls vermoedelljk te

welnlg geisoleerd.

Plaats bukomende lsolatle ln of onder het € 4 000'l
plafond

of plaats blkomende lsolatle boven op het € 2 000 '

plafond.

Blj de renovatle van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2K). Dat komt overeen met

een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (1, . 0,035 W/(m,Kl) of 12 cm PUR (1. = 0,027 W/(m.K)), Als u de

isolatle van uw platt,e of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikle verhogen tot minslens

22 cm minerale wol.

HoogstwaarschiJnlljk renoveert u uw dak(en) maar 6€n keer grondlg. lsoleer daarom meteen maximaal. De energledoelstelllng

van 0,24 W/(m2K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsoleert u eerst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de bultenmuurlsolatle luchldlcht
en zonder koudebrug op de daklsolatle kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats

genoeg is om bultenmuurlsolatle te plaatsen.

. Wordt, het platte dak een stuk dikker door de lsolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,

brandmuurtjes, dakranden, gevels .,, moet verhogen.
. gent u van plan een ventllatiesysteem. zonneboller of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de

nodlge leldlngdoorvoeren of dakverstevlglngen,
. Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wllt toevoegen (biJvoorbeeld een zolderkamer wordt

bureaul en zorg nu al voor voldoende dagllcht door bljvoorbeeld dakvlakvensters te lntegreren ln uw dak,

Een plat dak lsoleren

Bij de isolatie van een plat dak kunt u het best kiezen voor

een warm dak. Als het platte dak nog ln goede staat is,

wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe

laag met dampscherm, isolatie en dakbedekklng aangebracht,

Als het dak al geisoleerd is, moet vooraf bekeken worden

hoeveel lsolatle u nog kunt bUplaatsen. Vraag daarvoor raad

aan een specialist.

Een groendak ls een mooie en tegelljk ecologlsche oplosslng,

Laat een specialist vooraf onderzoeken of u van het platte

dak een groendak kunt maken,
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Een hellend dak lsoleren

Een hellend dak kunt u aan de bulten- of binnenkant isoleren.

l. Dak lsoleren aan de bultenkant 2. Dak isoleren aan de blnnenkant

De isolatie wordt boven op de draagconstructie geplaatst, De isolatie wordt tussen en onder de dakconstructie aan de

Daarboven komen een onderdak en dakbedekklng (pannen, blnnenkant geplaatst. Daartegen komt een dampscherm en,

leien ,..1, indien gewenst. een binnenafwerking,

l. Dampscherm | 2. lsolatie | 3. Onderdak 14. Dakbekleding t. Onderdak | 2. tsolarie | 3. Dampscherm 14. blnnenafwerklng

oo
. lsolatleplaten kunnen doorlopen, waardoor er geen rlslco . Als de dakconstructle in goede staat is en er een onderdak

ls op koudebruggen bij de aansluiting met de muurlsolatie. aanwezig is. is isolatie aan de binnenkant van het dak de
. Bestaande dakconstruccie kan van blnnenult volledlg goedkoopste oplosslng,

zlchtbaar bliJven en binnenafwerklng kan behoudefl r U kunt de werken eventueel zelf ultvoeren volgens de regels

wOrden, van de kunst,
. U hebt de mogelljkheld om uw dak aan de bultenkant een . Uw dak krflgt een nleuwe look aan de binnenkant (bv, met

nieuwe look te geven (met nieuwe gipsplaten en afwerkingl.
dakbedekklngsmaterlalenl. 

e
O . Er ls extra aandacht nodlg voor de overgang van de
o Meestal moeiliJker uitvoerbaar en duurder. omdat de dakisolatie naar de muurisolatie.

dakbedekklng, panlatten en tengellatton eerst, verwlderd . Dlt kan enkel ultgevoerd worden indien er een dampopen
moeten worden. onderdak aanwezlg ls.

. Nlet altud mogelljk of wenselljk, bljvoorbeeld door de . U verllest het originele uitzicht van de bestaande
aanslulting op aanpalende daken, of omdat de dakconstructle en er gaat vaak zolderrulmte verlOren,

dakvlakvensters dan in de hoogte moeten worden

aangepast.

Een plafond lsoleren

Als de rulmte onder uw hellende dak onverwarmd bluft of
ontoegankelijk is, kunt u beter het plafond lsoleren. Zo

bespaart u dubbel: op uw energiefactuur. maar ook op het

isolatiemateriaal en de plaatsing. U kunt de isolatie boven op

de vloerplaat plaatsen.

BiJ een vloeropbouw met houten elementen kunt u de

lsolatle tussen de balken aanbrengen. Als de zolder wordt
gebrulkt, moet u een loopvloer plaatsen, lsoleer goed rond

het trapgat en voorzie in isolatie in het zolderluik.

*''*.i],'idi
,i Sf rft;':n,t'/S ..r-l I''la:r .\' r: i ,.

ffi,"lilri'
.rdjl, '.1-:r

,{$:"Ii

2

4
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Pas op!

. Zorg stecds dat de lsolatle wlnd- en luchtdlcht geplaast wordt. Anders gaat ecn

groot deel van het lsolatleeff€ct tenleL
. Het extra gewlcht op dc bestaande comtructle van het dak heeft mogelljk een

lmpact op de draagkracht en slabllltelt van het dak, de gevels en de funderlng
. Door het lsoleren van het dak gaat de luchtdlchtheld van uw wonlng er op

voorult en kan dc luchtververslng nlet meer gebeuren vla spleten en kleren.

Voonle dus een ventllatles$teem om uw wonlng te ventlleren. Dat ls nlet enkel

essentleel om vochtproblemen te vermljden, maar ook voor uw gezondheld en

uw comfon.

Technlsche flche daken

De energledeskundlge heeft de onderstaande gegevens lngevoerd. Bezorg dle gcgcvens aan uw vakman.

9125

Lrat u buetsan door
c€n erchltect, aanncmer of

vakman voor dcskundlg
advles cn ccn gocde

ulivoerlng van de werkcn.
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DVI o 16,7 lsolatle aanwezlg

tussen regelwerk
aanwezlg a 0,52

DAl w 16,7 lsolatle aanwezlg

tussen regelwerk
aanwezlg a 0,52

1,5PDI lsolatle aanwezlg
zonder regelwerk

onder dakafdlchtlng

aanwezlg a 0,46

25PFI isolatie aanwezlg afwezlg a 0,53

Lcgend.
a dak nlet ln rlet of cellenbeton
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Vensters en deuren

Vanrtarr
9,5 m: van de vensters heeft, Als u de vensters of beglazlng vervangt,

hoogrendementsbeglazlng (geplaatst na zorg dan dat deze voldoen aan de

20001. Dat ls redelljk energlezulnlg. zowel de energledoelstelllng.

beglazlng als de raamproflelen voldoen

echter nog nlet aan de energledoelstelllng.

Proflclat! 2 mr van de deuren en poorten voldoet aan de energledoelstelllng.

De kwalltelt van zowel de beglazlng als de proflelen bepaalt de energleprestatle van uw vensters, Kles altlJd voor dubbele

hoogrendementsbeglazlng of drlevoudlge beglazing met een U-waarde van maxlmaal 1,0 W/(maKl. BlJ de renovatle van

vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maxlmaal 1,5 W/(mrK) voor de vensters (glas + proflelenl, Naast de

vensters ln de gevel verdlenen ook dakvlakvenscers. koepels. lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodlge

aandacht,

Hoogstwaarschljnlljk vervangt u uw bultenschrlnwerk maar 66n keer, Kles daarom meteen voor de meest energie.efflcl€nte

oplosslng.

Denk voorult!

r Veruangt u eersu uw bultenschrlnwerk en lsoleert u pas nadlen uw gevels? zorg er nu al voor dat de

bultenmuurlsolatle zonder koudebruggen op de proflelen van uw venrters en deuren al kunnen aanslulten. Zo

vermudt u condensatle en schlmmelvormlng ln uw wonlng.
t Bent u van plan om ventllatle te plaatsen met natuurluke toevoer, eventueel ln comblnatle met mechanlsche afvoer?

Bouw dan nu al ventllatlerooster$ ln de vensters ln.

e B€nt, U van plan geautomatlseerde bultenzonwerlng te plaatsen? Breng dan nu al de nodlge bekabellng aan.

Vensters vervangen
Het venster lglas + proflelenl in zljn geheel vervangen ls op energetlsch vlak de beste oplosslng, Als het om bepaalde redenen
(esthetlsch. bouwkundlge regelgevlng ,,,) nlet mogelljk of gewensl ls om het volledige venster te vervangen. vervang dan

mlnstens het glas of plaats een dubbel raam ofvoorzetglas. Eesteed altud voldoende aandacht aan een luchtdlchle plaatsing

van het bultenschr[nwerk.

Beschlkt u nog over oude rollulkkasten? Vervang ze door geiloleerde luchtdichte kasten.

Pas op!

. DankzU de vervanglng van het bultenschrunwerk gaat de luchtdlchtheld van uw
wonlng er sterk op voorult en kan de luchtververslng nlet, meer gebeuren vla

spleten en kleren. Voorzle dus een ventllatlesysteem om uw wonlng te
ventlleren. Dat ls nlet enkel essentleel om vochtproblemen te vermflden, maar

ook voor uw gezondheld en uw comfort.

Laat u bu3taan door
een archltcct, aannemer of

vakman voor deskundlg
advles en een goede

ultvoerlng van de werken.
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.' Technlsche fiche van de vensterc
Dc cncrglcdc3lrundlgc hccft dc ondcrstrande gegcvcnr lngcvocrd. Bczorg dlc gcgcvcffi rrn uw vakman.
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18,6 mr van de muren ls vermoedellk redel[k Ovenlreeg b[ een grondlge renovatle om

goed gei3oleerd, maar voldoet nog nlet aan blkomende lsolatle aan de blnnenkant van

de energledoelstelllng, de muren te plaatsen

of aan de bultenkant van de muren te
plaatsen,

Blj de lsolatle van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maxlmaal 0,24 W/(mrr). Dat komt overeen met

een lsolatlelaag van ongeveer 14 cm mlnerale wol, EPS of XPS (tr . 0,035 W/(mKll of l0 cm PUR of PIR (l' - 0,023 W/(mKll. Als

u de isolatle tussen regelwerk plaatst, breng dan mlnstens 6 cm extra isolatle aan.

Hoogstwaarschljnlljk renoveert u uw muren maar 66n keer grondlg, lsoleer daarom meteen maxlmaal. De energledoelstelllng

van 0,24 W/(mrKl vormt de basls. maar u kunt allljd streven naar beter,

Energleprestatlecertlflcist Woumenweg 200 D, 8600 Dlksmulde 120201015-0002328277-RESn

Muren

O Pas op!

. De warmteverllezen worden nlet alleen beperk door goed te lsoleren, maar ook

door luchtlekken te vermflden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdlcht
aanslulten van de muurlsolatle op vensters en deuren. de vloer en het dak,

r Door het lsoleren van de muren gaat de luchtdlchtheld van uw wonlng er op

voorult en kan de luchtververslng nlet meer gebeuren vla spleten en kleren,

Voorzle dus een ventllatlesysteem om uw wonlng te ventlleren, Dat ls nlet enkel

essentleel om vochtproblemen te verm[den, maar ook voor uw gezondheld en

uw comfort.

t2l2s

Laat u b[staan door
een archltect, aannemer of

vakman voor deskundlg
advles en een goede

ultvoerlng van de werken.

.i

f ! j,"-



Energleprestauccertlflcaat woumcnweg 200 D, 8600 Dlksmulde 120201015"000232822-R€S-1 13 l23

., Technlsche tlche van de muren
De encrglcdcskundlgr hcrft dc ondcrstaandc gcgcvcnr lngcvocrd. aczorg dlc Ecgevcns ean uw vekman,
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Vloeren

14125

B[ de lsolatle van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(mrKl. Bf een vloer boven

een kelder komt dat overeen met een lsolatlelaag van ongeveer 10 cm mlnerale wol llo ' 0,040 W/(mKll of 7 cm gespoten PUR

of PIR (l' . 0,030 w/(mKll , Omdat de warmteverllezen naar de grond beperkt ziJn, hoeft de isolatlelaag ln vloeren op volle

grond lets mlnder dlk te z[n,

Hoogstwaarsch[nlljk renoveen u uw vloertenl maar 6€n keer grondlg. lsoleer daarom meteen maxlmaal. De

energledoelstelllng van 0,24 W/(mrK vormt de basls, maar u kunt altUd streven naar beter.

vlo.r op volb grond

50 ml van de vloer op volle grond lsoleert

vermoedel[k redel[k goed. BU vloeren op

volle grond kunnen de warmteverllczen

redel[k beperkt z!n, zelfs als er maar welnlg

lsolatle aanwezlg ls. Deze vloer voldoet

echter nog nlet aan de energledoelstelllng.

Een vloer op volle grond lsoleren

Om het nlveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbedekklng, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt
de nodlge grond ultgegraven, Let daarbu wel op dat uw
funderlngen dlep genoeg zltten. De lsolatle wordt op een

nleuwe betonplaal aangebracht en afgewerkt met een

nleuwe dekvloer en nleuwe vloerbedekklng,

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt, dan is enkel

de afbraak van de dekvloer en de vloerbedekklng nodlg, De

lsolatie wordt dan op de behouden draagvloer aangebracht

en afgewerkt met een nleuwe dekvloer en vloerbedekklng,

Controleer hierbiJ altiJd of de draagkracht van uw bestaande

vloer voldoende groot ls,

overueeg b[ een grondlge renovatle om

blkomende lsolatle ln de vloer te plaatsen.

Denk voorult!

. Nadlen uw murcn lsoleren? Zorg nu al dat de

muurlsolatle zal kunnen aanslulten op de vloerlsolatle,

Zo vermudt u koudebruggen.
. Nadlen uw lnstallatle voor rulmtevenruarmlng

vervangen? Overweeg dan nu al om vloerverurarmlng te
plaatsen.

o Denk b[ de renovatle van uw vloer al aan de lnstallatles

dle u later wllt aanpassen. Plaats eventueel

wachtbulzen voor technleken (bv. elektrlclteltsleldlngenl

dle u later nog wllt toevoegen.

Pas op!

. Door het lsoleren van de vloer ls het mogeluk dat de luchtdlchtheld van uw
wonlng er sterk op voorult gaat, De luchtververslng kan dan nlet meer gebeuren

vla spleten en kleren. Voonle dus een ventllatlesysteem om uw wonlng te
ventlleren. Dat ls nlet enkel essentleel om vochtproblemen te verm[den, maar

ook voor uw gezondheld en uw comfort.

Laat u bustaan door
een archltect, aannemer of

vakman voor deskundlg
advles en een goede

ultvoerlng van de werken.
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Technlsche flche van de vloeren
De energledeskundlge he€ft de onderstaande gegevens lngevoerd. Bezorg dle gegeven3 aan uw vakman.
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Ruimteverwarming

Vervang de elektrlsche verwarmlng door

een lucht/water of bodem/water
warmtepomp

ofeen condenserendc kelel. Plaats een

afglft,esysteem, b[ voorkeur op lage

temperatuur.

Een condenserende ketel heeft een lets slechter rendement.

Gemlddeld gezlen zal uw energlescore met een

condenserende ketel, na ultvoerlng van alle aanbevellngen,

een gtal kwh/(m2Jaad hoger llggen dan met een

warmtePomp,

B[ de renovatie van uw verwarmlngslnstallatie kunt u het best klezen voor een energlezulnlg systeem. Gebrulk zo veel

mogel!k hernleuwbare energlebr0nnen,

Warmte opwekken op een energle-efllcl€nte manler

BU uw renovatle kunt u het best kiezen voor een centraal toestel met een zo hoog mogelflk rendement en zo laag mogelljke

werklngstemperatuur, zoals een warmtepomp of een condenserende ketel. Voorzie ln een optlmale centrale regellng, zoals

een kamerthermostaat ln comblnatle met een bultenvoeler, Gebrulk zo veel mogeluk hernleuwbare energlebronnen, zodat

de zon, de lucht, de bodem of het water uw verwarmingsfactuur betalen. Andere optles zljn een warmtenet of een

micro-warmte-kracht koppel Ing.

Warmtepomp
Als uw wonlng al goed geTsoleerd ls en als u beschlkt

over oppervlakteverwarmlng of voldoende grote

radlatoren. dan kunt u de plaatslng van een

warmlepomp overwegen. B[ uw renovatle kunt u het

best klezen voor een systeem met een

selzoensprestatiefactor (sPFl van 4 of hoger,

Een warmtepomp brengt warmte ult de omgevlng (lucht,

water of bodeml op voldoende hoge temperatuur.65% I
80% van de energle dle de warmtepomp leveft, wordt
gewonnen ult de omgevlng. Zo verbrulkt een

warmtepomplnstallatie mlnder energle en stoot ze

mlnder COr ult dan een klasslek verwarmlngstygteem.

Vrrrvarmlng
100% van de wonlng wordt elekrlsch
venrarmd.

€ u 5oo*
/ € 25 SoOr

€ lo 5oor

wrrmtapomp

+lOoC
....t

I lrr lrl / wirl r,r
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t



Energleprestatlecertlllcaat woumenweg 2oo D, 8600 Dlksmulde l2o2olo15-0002328277-REs-r 17 l2s

Condenserende ketel
Condenserende ketels hebben een nominaal rendement van meer dan

l00o/o omdat ze de warmte in de waterdamp van de afgevoerde

rookgassen recupereren.

Mlnder posltief ls dat condenserende ketels vaak werken op gas of
stookolle. Dat zijn fossiele brandstoffen waarvan u het gebrulk het best

zo veel mogelljk kunt beperken. Overweeg daarom de comblnatie van

een condenserende ketel met een zonneboilerlnstallatie met

zonnecollectoren of de koppellng van een condenserende ketel aan een

warmtepomp (.hybride warmtepompl.

Ju,,r.,ou,' 2ryo

VerbmndinBJS$ri(n

aaottt ,llllll

,llllll

r)
ll%Rec1lperBue

vcrwormlng

werktnR condensaUekctcl

lMlcro-lwarmte-krachtkoppell ng

Een (micro-)warmte-krachtkoppeling is een toestel dat tegelUk elektriciteit en warmte opwekt met 66n enkele (fossielel

brandstof, U kunt het best met een vakman bekljken of uw wonlng geschlkt ls voor dlt soort toestel.

Warmtenet
Als in uw stad of gemeente al warmtenetten beschikbaar zijn of als er plannen zln om ze in de toekomst aan le leggen

overweeg dan om op dle warmtenetten aan te slulten of om nu al de nodlge aanslultlngsmogelljkheden te voorzien,

Denk vooruit!

. Hou biJ de keuze van uw verwarmlngstoestel altlJd rekenlng met de warmtevraag ln de nog nlet venryarmde ruimtes.

. Veruangt u eerst uw verwarmlngstoestel en gaat u dan pas lsoleren? Kles ln samenspraak met een vakman voor een

toestel met een vermogen dat zoveel mogelljk ls afgestemd op de toekomstlge, en nlet op de huldlge, sltuatle. lndlen
het vermogen te groot ls voor de gerenoveerde toestand. zal uw nleuw toestel na de renovatle aan een vermlnderd

rendement werken,
. Overweegt u een warmtepomp? Zorg dan eerst dat uw wonlng voldoende goed geTsoleerd ls. Zo kan de warmtepomp

op een lage temperatuur werken en werkt ze het meest efficl€nL Ook ziJn er blj een bodemwarmtepomp dan mlnder
grondborlngen nod18, hetgeen de pr[s kan drukken,

Afglftesysteem op lage temperatuur
BU uw renovatle kunt u het best kiezen voor een afgiftesysteem met een zo laag mogelijke werkingstemperatuur. Er ziJn twee
gangbare systemen.

Radlatoren of convectoren op lage temperatuur Vloer- of wandverwarmlng

Radiatoren of convectoren op lage temperatuur zien er Bij vloer. of wandverwarming wordt water van 30 tot 40

hetzelfde ult als de standaardvarlanten, maar worden gevoed graden door leldingen ln uw vloer of wand gestuwd om het op

met water van maximaal 45 graden in plaats van 70 graden te warmen.

of meer. O
O . Hoog comfortgevoel omdat de warmte gellJkmatig over de
. Snel systeem waardoor uw woning snel opwarmt, hele rulmle wordt verspreid en de gevoelstemperatuur

O hoger llgt dan de luchttemperatuur.

. Radlatoren op lage temperatuur zljn lets groter en nemen C
dus meer ruimte in. . Traag systeem waardoor uw woning maar geleidelijk aan

opwarmt.
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Denk voorult!

o Overweegl u op lage temperatuur te verwarmen, controleer dan eerst of uw centrale veMarmlngstoestel daarvoor
geschlh ls.

. Bent u van plan om vloerveruarmlng te plaaBen, plaau dan cerst voldoende lsolatle ln de vloer. Hou er rekenlng mee

dat u achterafgeen lsolatle meer kunt b[plaatsen boven op de vloer.

. Bent u van plan om wandverwarmlng te plaatsen, plaaB dan eerst voldoende lsolatle ln de muur. Hou er rekenlng mee

dat u achterafgeen lsolatle meer kunt b[plaatsen aan de blnnenkant.

Pas op!

. Klest u voor gefaseerd renoveren? Na bepaalde renovatlemaatregelen zult u

mlnder hoeven te veruarmen. Hou er nu al rekenlng mee als u een

verwarmlngsoplosslng klesl

' Let op dat u de kamerthermostaat nlet plaatst teten een bultengevel, naast een

verwarmlngselement of op een plaas waar veel tocht ls. De regellng van uw
venrvarmlng werK dan nlet goed.

Laet u bustaan door
een archltect, aannemer of

vakman voor deskundlg
advleg en ecn goede

ultvoerlng van de werken.
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" Technlsche llche van de rulmteverwarmlng
De energledeskundlge heeft de onderutaandc gegevcns lngevoerd, Bezorg dlr g€gcvrm aan uw vakman.

lnstallatles met 66n opwekker
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lnstallaties voor zonne-energie

Zonneboller

Er ls geen zonneboiler aanweziS. Volgens de zonnekaart ls het dak geschlkt € 5 OOO*

voor 4,8 m2 zonnecollectoren. Overweeg

de Plaatslng van een zonneboller,

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. Volgens de zonnekaart is het dak geschikt

voor 24 m2 zonnepanelen. Overweeg de

plaatsing van zonnepanelen.

€6000n'

De voorgestelde aanbevelingen zljn gebaseerd op de informatie ult de zonnekaart, De zonnekaart, berekent automatisch het

zonnepotentieel voor uw wonlng en geeft een indicatie van he! aantal zonnepanelen 'in zonnecollectoren dat u op uw dak

zou kunnen plaatsen.

De zonnekaart Saat ult van het elektrlclteits- en watergebrulk van een standaardgezln. Hou er bl de bepallng van de grootte

van de te plaatsen installatie rekening mee dat uw eigen elektriciteits- en watergebruik daarvan kan afwijken.

Als er nog geen installaties op zonne-energle aanwezig zijn, geven de aanbevelingen steeds beide opties weer, Hoewel het 0p

energetlsch vlak het best ls om belde lnstallatles (,e plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak ln de praktijk echter niet

altijd mogelijk zr.1n.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart vla

www.energlesparen.be/zon n ekaart.

Zonnepanelen

Zonnepanelen look wel fotovoltaische panelen of PV-panelen genoemd) zetten de energie van

de zon om ln elektrlclteit.

Bij de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunl u ervoor kiezen om alleen uw

elgen elektriclteitsverbrulk te dekken of om meteen het volledlge beschlkbare dakoppervlak te

benutten.

Om de zonnepanelen optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelijke en westeliJke

rlchtlng onder een hoek van 20o (,0t 600,

Zonneboller

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonnebollerinstallatie

bestaat ult zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler

verwarmt een deel van het sanitair warm water mer gratis zonnewarmte. Als de installatle

voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien.

Hou er wel rekenlng mee dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt ln de zomer,

Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze tussen oostelUke en

westellke rlchtlng onder een hoek van 20o tot 600,

3
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Denk voorult!

. Zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatst, goed ls gelSoleerd. Als de lnstallatles
geplaatst z!n, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant lsoleren.

. De groenste 6n de goedkoopste stroom ls de stroom dle u nlet verbrulkt. Probeer daarom eerst overbodlg

elektrlcltelBverbrulk te vermljden door b[voorbeeld het slulmerverbrulk te vermlnderen,
. Beperk ook het gebrulk van sanltalr warm water door gebrulk te maken van een spaardouchekop, een debletbegrenzer

of een douchewarmtewlsselaar.

Pas op!

. Schaduw van gebouwen. bomen en schoorstenen vermlndert de opbrengst van

zonnepanelen en zonnecollectoren.
. lnformeer b[ uw gemeentebestuur of u een bouwvergunnlng moet aanvragen

voor de plaaulng van zonnepanelen ofzonnecollectoren.

Technlsche flche van de lnstallatles op zonne-energle
Geen installaties op zonne-energle aanwezig.

laat u bfstaan door
ccn archltcct, aannemcr of

vakman voor deskundlg
advles en een goede

ultvoerlng van de werken.
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Overige installaties

Sanltalr warm water

Uw wonlng bcchlkt nlet ovcr een zonneboller. Ovcrweeg de plaatslng van crn zonncbollcr of warmrcpompbollcr.

Daermcc kunt u encrgle bcsparen.

().1

l1 lilrt ,

9oort
Grkoppdd rrn rulmtev*vnrmlng

En$,ll.dilllr
tlrp.to$t l

Rrtrnntfdr*:tlbrlg;r

voorrrrdvrtrn
Arntrl

Volum.lll
omtrd(lml
l{ooll.lml

hollt|.
lrbrl

rn voorrudvrt lln

kcuken cn badkamer

lndlvlduccl

nccn

elGklrlclt€lt

elol(trlrche
weerstandivcrwilmlng

ranwczlg

I

ts0l

I'rir

ncen

gewonc lcldlng€n

>5m
Typr* lrldln3rn

t nG.l.ldnl.n lml
bolrtlr lrldlryrn

Arntrl lwoonrmnhrdrn op lddlryrn

Ventllatle

-L.

Koellng

Uw wonlng beschlkt mogelflk nlct ovcr voldoende vcntllrtlevoorzlcnlngen. Een gocde ventllatlc ls rchEr noodzakcllJk

om ccn gczond blnncnkllmaat tc garendrrcn. Voorzle b[ uw renovatlc daarom ln een vcnillailesysteem. Om energlc te
bcsparen, kunt u het bc5t klezcn voor ecn syrtccm met vnrgrturlng of warmtctcrugwlnnlng,

TyprvrnUlrU. teen

Uw wonlng heeft krnr op oververhlftlng. Overwrcg bultcnzonwrrlng om de zon zovcel mogcl[k bultcn tc houden
qdeffi dr zomer, vermfld de plaatslng ven a€n ko€llnstellstle, want dle vsrbrulki veel encrgle.

l(orllnrtrllatlr afwczlg



Energleprestatlecertlflcaat Woumenweg 200 D, 8600 Dlksmulde 1202010r5-0002328277-REs-r

Toel ichting prijsind icaties
Deze toellchtlng beschrflft hoe de prflsberekenlngen zfln opgemaakt.

23t25

De prijzen op het EPC zijn lndlcatleve gemlddelden die op geautometlseerde wlJze berekend ziJn en afgerond ziJn op 500

euro, Op basls van actuele gemlddelde eenheldsprlzen en de hoeveelheden dle de energledeskundlge opgemeten heeft,

berekent de software de prijslndlcatles voor de aanbevolen werken. De prijsindicatles kunnen afwljken van de offerteprlzen
van uw aannemer,

ln de praktUk ziJn vaak verschlllende uitvoeringsmethodes mogelUk die niet evenveel kosten, Elke methode heeft voor- en

nadelen. Het EpC oordeelt niet welke uitvoerlngsmethode u het best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een

prlslndlcatie voor de meest gangbare ultvoerlngsmethode(s), Als er verschlllende gangbare ultvoerlngsmethodes zUn, toont
het EPC de prlJslndicatie voor de verschlllende uitvoeringsmethodes.

De energledeskundlge controleert de prlJsindlcatles en de technlsche ultvoerbaarheld van de aanbevolen werken nlet,

De berekenlng

De prijsindicaties op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudget.

Renovatlewerken dle geen betrekklng hebben op de verbeterlng van de energleprestatle van uw woning (zoals een keuken- of
badkamerrenovatie), worden niet in rekening gebracht.

ln de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zlt[en ln de prijslndlcatles en welke niet,

De aannames

BiJ de berekenlng worden aannames gedaan (biJvoorbeeld: het dakgeblnte ls gezond; het onderdak ls ln goede staau er ls
geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouwl. Het is mogelijk dat de aannames niet van

toepasslng zljn op de speclfleke toestand van uw wonlng. Dat kan ertoe lelden dat blkomende werken nodig zljn, dat, andere

prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifleke techniek vragen. Het is ook mogelf k dat u de werken niet

mag ultvoeren zonder vergunnlng, Vraag altld advles aan een archltect, aannemer ofandere vakman, Werk samen met

vakmensen dle ln orde ziJn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten.

De eenheldsprflzen

De gemlddelde eenheldspruzen dle ln de berekenlng gebrulkt worden. zln lncluslef de kostprus van standaardproduclen van

goede kwaliteit. plaatsingskosten, vervoerskosten, de stortkosten blj afbraak en 6% btw. Ze houden geen rekenlng met

marktschommellngen of reglonale prlsverschlllen, Er wordt een meerprus ingerekend voor kleine hoeveelheden en een

minprus voor grote hoeveelheden. De eenheidspriJzen ziJn bepaald op basls van de volgende bronnen: Arch-lndex <2012-2017>,

Aspen lndex <2018>, UpA-gUA-Arch<20U> en overleg met vakmensen.

Meer lnformatle

Meer informatie over de prlsberekeningen vindt u op )AAAA&^effIglgtpilr3n.be.

ln detall bekeken

Volgende kosten zljn te afhankeluk van de situatie en worden daarom bij geen enkele prijsindicatie in rekenlng gebracht:

. Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de archltect of lngenleur en codrdlnatiekosten:

. Werfinstallatles;

. Vergunnlngen, zoals een bouwvergunnlng of een vergunnlng voor de inname van het openbaar terreln;

. Toeslagen voor werken ln bepaalde regio's en grootstedeluke contexten:

. MoellUke berelkbaarheld van (een deell van het gebouw;

. Obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen:

. Cultuurhlstorlsche context of elementen, erfgoed (want nlet alle ultvoerlngsmethodes zln dan mogelIkl:

. Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw:

. opmaak van een asbestlnventarls en verwflderen van asbest;

. Meerprfzen omdat de werken niet in 66n fase kunnen worden ultgevoerd.
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ln de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zlJn opgenomen ln de

berekenlng, Blj de werken dle nlet zln lnbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altijd noodzakeliJk ziJn, of dat het

element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtlg, droog, correct geplaaut ,.,

Als u werken comblneert, kan dit een prijsvoordeel opleveren,

|lellend dak

lsoleron aan do blnnenkant

Hellend dak .

lsoleren aan de bultenkant .

a

a

a

a

Plat dak

lrolercn bovenop het
bestaande dak

Plafond

lsolsren bovenop hct
plafond

lvb. zoldervloerl

Plafond

lcoleren ln of ondsr het
plafond

lnbegrepen werken

lndlen aanwezig: verwijderen van dunne

oude lsolatlelaag en dampscherm

Plaatsen van nieuwe isolatie en

dampscherm

Maken van aansluitingen met dakvensters

en dakkapellen

Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer,

ventllatle of verluchtlng van sanltalr

lexclusief de afvoeren)

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer
r Verhogen van de dakrand en plaatsen van

dakrandproflel
. AanslultinSen met aanwezlSe koepels
. Afnemen en herplaatsen van bestaande

Pv-panelen of zonneboller
. Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer.

ventllatle of verluchting van sanitalr
(exclusief de afvoeren)

. BiJ omkeerdak verwljderen van ballast en

isolatie

. Plaatsen van isolatie en dampscherm

. Plaatsen van een loopvloer

. Aanpassingen aan deuren (inkortenl,

trapgaten of vallulken
. Aanpasslngen aan de

elekt riciteitsbekabel i ng

. Plaatsen van lsolatle en dampscherm

. Afbraak en plaatslng van een standaard

afwerking (gi pskartonplaten, geplamuurd en

geschllderd + stlJl- en regelwerkl

o Aanpassingen aan de plafondverllchtlng en

elektriclteitsbekabeli ng

Nlet lnbegrepen
. Afbraak en nleuwe plaatslng van een

standaard afwerking

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Onderdak
. Dakbedekking

. Regenwaterafvoer lgoten en afvoerbuizen)

Er wordt aangenomen dat de dakhelllng

voldoende is voor een goede afwatering.

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Dakstructuur
. Dakafdichting (kan gebruikt worden als

dampscherm)
. Binnenafwerking
. Regenwaterafvoer (golen en buizen)

. Aanpassingen aan gevelopenlngen,

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draagstructuur van het plafond

. Blnnenafwerklng onder het plafond

Er wordt aangenomen dat volgende elementen

kunnen behouden worden:
. Draagstructuur van het plafond

Verw[deren van onderdak, dakbedekking en . Vergroten van de dakranduitsprong bij een

dakgoten deel van de gevels.

lndlen aanwezlg: verwuderen van oude . BUkomende werken voor een goede

buitenisolatie en dampscherm aanslulting met reeds aanwezlge

Plaatsen van onderdak, dakbedekking muurisolatie of andere isolatielagen
(gemiddelde van dakpannen en kunstlelen! (koudebruggen verm!denl
en dakgoten
plaatsen van nieuwe isolalle en Er wordt aangenomen dat volgende elementen

dampscherm kunnen behouden worden:

Maken van aanslultlngen met dakvensters, ' Dakstructuur

dakkapellen en andere dakvlakken ' Blnnenafwerklng

Afnemen en herplaatsen van bestaande ' Aan de binnenzljde reeds aanwezlge

pV-panelen of zonneboiler lsolatlelagen met dampscherm

Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer, ' Regenwaterafvoerbuizen

ventllatie of verluchting van sanltalr
(excluslef de afvoeren)

Een kraan of lastenllft
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Vrnvarmlnplnrtslhtl. ' De volgende kosten zlJn lnbegrepen, . Keurlngen en lnwerklngstelllngskosten

afhankellk van wat (gedeeltelflkl aanwezlg ls . Herstelllngen van afWerklngen (gevel,

en wat nleu blnnenmuren en plafondsl

o Afbraak van verwarmlngstoestellen dle niet Er wordt aangenomen dat volgende elementen

energle.efflcl€nt zlJn (vb, elektrlsche kunnen behouden worden:

vloerverwarmlng, kachel. . Energle-efflcl€nte verwarmlngstoestellen

niet-condenserende ketel,..) . Bestaand afglftesysteem en leidingen

. Plaatsen van een energle-efflcl€nt

verwarmi ngstoestel (vb. warmtepomp.

condenserende ketell, lncluslef de werken

dle nodlg zljn voor een goede werklng

ervan
. Plaatsen van een nleuw afglftesysteem op

lage temperatuur ln rulmten zonder

verwarmlng, lncluslef regelsysteem lvb,

laagtemperatuurrad latoren/conve€toren,

wand- of vloerverwarmlng + bultenvoeler
en kamerthermostaatl

. Plaatgen van leldlngen ln opbouw wanneer

deze ontbreken
. Aanpasslngen aan technleken en

leldingdoorvoeren (elektrlcltelt. rlolerlngl
. lsoleren van ongeTsoleerde leldlngen
. Grondborlng bU een bodem/water

warmtep0mp

Zonnc.cnergls ln de prfls ls het materlaal lncluslef de plaatslng lnbegrepen. De prljzen zlJn gebaseerd op de

zonnekaart en houden rekenlng met de geschlKe dakoppervlakte en het aantal benodigde
panelen voor een standaardgezlnsverbrulk, https://apps,energlesparen,be/zonnekaart,Zonnepanelen en

zonnrbolhr


