
Pastoriestraat 9 bus 0,1800 Vilvoorde

appartement

certifi caatn u m mer: 202205O8-0002095741-RES-2

Energielabel
327 kwh / (m2 jaar)
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Gemiddelde appartement:

226 kwh I (m, jaar)
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De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis

van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke

energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verklaring van de energiedeskundige

lk verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde

werkwijze.

Datum: 08-05-2022

Handtekening:

LUC OP DE BEECK

EPi1018

Dit certiflcaat is geldig tot en met I mei 2032.
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Huidige staat van het appartement
Om met uw appartement te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

lnzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw appartement tot
de doelstelling én u voorziet een

energie-efficiënle verwarmingsinstallatie
(warmtepomp, condenserende ketel,
(micro-)WKK, efficiënt warmtenet of
decentrale toeslellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 W/m21.

Daken

Doelstelling

Muren

Doelstelling

Vensters (beglazing en profiel)

Doelstelling

Beglazing

Doelstelling

Vloeren

Doelstelling

Verwarming

Q Centrale verwarming met condenserende ketel

Energielabel van het appartement

U behaalt een energielabel A voor uw
appartement(= energiescore van maximaal 100

kWh/(mz jaarll. U kiest op welke manier u dat
doet isoleren, efficiënt verwarmen, efficiënt
ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...

Uw energielabel:

327 kwh/(mzjaar)

Doelstelling:

r

100 rwnl(m2jaar) r

@ Het appartement voldoet niet aan de energiedoelstelling 2O5O

ó Sanitair warm water
Aanwezig

Koeling en zomercomfort

Kans op oververhifting
Buitenzonwering aanwezig

Ventilatie

Geen systeem aanwezig

Luchtdichtheid

Niet bekend

-.q-

/R
Zonne-energie

Geen zonneboiler of
zonnepanelen aanwezig

àn

-ê

U = 2,63 w/(m,K)

U = 1,82 W/(m2K)

U = 5,83 W/(m,K)

U=5,80W

isoleoíi
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Overzicht aanbevel ingen
ln deze tabel vindt u aanbevelingen om uw appartement energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste

t. Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een

specialist voordat u met de renovatiewerken starl

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. HeL is

louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

HUIDIGE SITUATIE AANBEVETING

Plat dak
25 m2 van het platte dak is vermoedeliik niet Plaats isolatie boven op het platte dak

gei'soleerd.

Vensters

10,8 m2 van de vensters heeft enkele

beglazing. Dat is niet energiezuinig. Ook de

raamprofielen zijn thermisch weinig
performant-

Muur lspouwl

26 m2 van de spouwmuren is vermoedelijk

niet geïsoleerd.

Muur

9,7 m2 van de muren is niet gei'soleerd.

Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig.

Zonnepanelen

Er zUn geen zonnepanelen aanwezig.

Vloer op volle grond

69 m2 van de vloer op volle grond isoleert

vermoedelijk redelijk goed. BU vloeren op

volle grond kunnen de warmteverliezen

redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig

isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet

echter nog niet aan de energiedoelstelling

Vervang de vensters door nieuwe vensters met

hoogrendementsbeglazing en energieperformante

raamprofielen.

Breng isolatie aan in de spouw en plaats b'ljkomende isolatie

aan de binnenkant van de spouwmuur

of breng isolatie aan in de spouw en plaas bijkomende

isolatie aan de buitenkant van de spourumuur.

Plaats isolatie aan de binnenkant van de muur

of plaas isolatie aan de buitenkant van de muur,

onderzoek de mogel'ljkheid om een zonneboiler te plaatsen.

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart ofvraag raad aan een

vakman.

Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen.

Raadpleeg hiervoor de zonnekaar[ ofvraag raad aan een

vakman.

Overweeg bij een grondige renovatie om isolatie in de vloer

te plaatsen.

proÍiciat! De verwarmingsinstallatie met condenserende ketel voldoet aan de energiedoelstelling.

a Energetisch helemaal niet in orde o Zonne€nergie . Energetisch redelljk in orde . Energetisch helemaal in orde



Energieprestatiecertificaat Pasroriestraar 9 0, 1800 vilvoorde l2o22o5o8-000209s741-RE5-2 4/21

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingên
Als u beslist om uw appartement stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande
energieschaal een overzicht van waar uw appartement zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de
volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.
Bij de plaatsing van een installatie op zonne-energie zal het energielabel nog verder verbeteren.

Huidig energielabel

327 kwh / (m2 jaar)

1,.)-)il
Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw appartement
is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de

warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen.

Let er bU de renovatie op dat de werken luchtdicht
uilgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdich-

theid laten meten om eventueel overblijvende lekken op
te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.

lndicatief label na renovatiewerken

121 kwh / (m, jaar)

e@ @3

Aandachtspunten
Hou rekening met de volgende aspecten als u uw appartement energiezuinig en comfortabeler wilt maken.

Koeling en zomercomfort: Uw appartement heeft kans

op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering.

Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die

verbruikt veel energie. Bekuk of andere maatregelen mo-
gelljk zijn om oververhitting legen te gaan: 's nachts in-

tensief ventileren, bijkomende zonwering ...

...::!i--i;

Ventilatie: Uw appartement beschikt mogelijk niet over
voldoende venlilatievoorzieningen. Een goede ventilatie
is echter noodzakel'{k om een gezond binnenklimaat te
garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een

ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u hel
best kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinning.

/:,

Sanitair warm water: Uw appartemenl beschikt niet
over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een

zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u ener-
gie besparen.

looel
IArdi
ÀnA

Renovatie gebouw

BU een gebouw met meerdere (woonleenheden zal de energelische renovatie vooral betrekking hebben op de
gemeenschappelijke delen, zoals de daken, vloeren, buitenmuren en de collectieve installaties. U moet mogelijks samen

met de mede-eigenaars beslissen over de renovatie van de gemeenschappelijke delen. Dergelijke renovatie kadert best in
een totaalaanpak.

Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en evenLuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegene-

reerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeít vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbev-
elingen en aandachtspun[en een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de

eventuele schade die ontstaat bij hel uilvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandach[spunten.
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Meer informatie?
. Voor meer informatie over het

energieprestatiecertiflcaat, gebruiksgêdrag;

woningkwaliteit * kunt u terecht op

www.energiesparen.bg
r Meer lnformatie over uw appartement vindt u op uw

persoonlijke woningpas. Surf naar

woninqpas.vlaanderen.be om uw wonlngpas te

bekijken.
. Meer informatie over beter renoveren vindt u op

www.energiesparen.be/i kbenoveer.

Gegevens onugiedeskundige:
LUC OP DE BEECK

1800 Vllvoorde

ËP'tl0't8

Pïemiet

lnformatie over energiewlnsten, subsidies of andere

financiële voordelen vlndt u op www.energiesoaren.be'
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Energieprestatiecertificaat (EPCI in detail
Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met. elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het bes! al rekening
houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.
Dil deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw appartement Samen met uw architect
ofandere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opslellen.

lnhoudstafel

Daken

Vensters en deuren
8

10

Muren

Vloeren
12

l5
17Ruimteverwarming

lnstallaties voor zonne.energie

Overige installaties

Bewijsstukken gebruikt in dir EpC

10 goede redenen om nu al te BENOveren

BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is, met. hogere
ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en

met deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen
haalbaar blijven (zie ook www.energesparen.be/ikbenoveerl.

Een geBENoveerd appartement biedt veel voordelen:

,{;i 1. Een lagere energiefactuur

,!i) 2. Meer comfort

'i.!,,t 3' Een gezonder binnenklimaat

ii ;,) 4. Esthetische meerwaarde
\:t1-'

,:f 5. Financiële meerwaarde
\t.'

' ,: 6. Nodis voor ons klimaat\. jt'

;]

,"1 7. Uw appartement is klaar voor uw oude dag
iill

/:atnrli 8. Minder onderhoud
'fi

9. Vandaag al haalbaar

10. De overheid betaalt mee

Renoveren of slopen: let op voor asbest!
Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is

in gebouwen. ln veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op
een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden.
Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbe-
grepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen
van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op
www.ovam.be.

Hoe wordt het EPC opgemaakt?
De eigenschappen van uw appartement zUn door de

energiedeskundige ingevoerd in sofLware die door de

Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag
zich alleen baseren op zljn vasstellingen tudens het
plaatsbezoek en op bewijss[ukken die voldoen aan de

voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op

basis van de invoergegevens berekent de software het
energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en

eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens
gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op
basis van het (verlbouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn
van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak oí vloer
kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te
voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg,

binnenafwerking tljdelljk verwijderen ...1.

Voor meer informatie over de werkw'1jze, de bewijsstukken
en de voorwaarden kunt u terecht op www.energiesparen.be.

De bewijsstukken die gebruikt zijn voor dir EpC, kan u

terugvinden op pagina 21.

Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen
2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen min-
stens even energiezuinig te maken als een energetisch per-

formante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tUde van de opmaak van dit EPC is het nog niet verplicht
om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter
vooruiil Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die ener-
giedoelstelling en streefzelfs naar beter.
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Algemene gegevens

cebouw id / Gebouweenheid id 10569882 I 10571'-t79

Datum plaatsbezoek 06/os12022

Referentiejaar bouw

Beschermd volume (m3l

Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume Geen

Bruikbare vloeroppervlakte (m2) 69

Verliesoppervlakte (m2l

onbekend

lnfi ltratiedebiet lm3 /(m2hll

Thermische massa

onbekend

Zwaar

Open haard{enl voor hout aanwezig

Niet-residentiële bestemming

Neen

Geen

Ligging van de eenheid in het gebouw Gelijkvloers

Berekende energiescore lkWh/(m2 jaarll

Karakteristiekjaarlijksprimairenergieverbruik (kWh/jaarl 22.444

Coz-emissie lkg/jaarl 4.512

lndicatief S-peil 114

Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m2Kll

Gemiddeld installatierendement verwarming l?ol 80

Verklarende woordenlijst

beschermd volume , Het volume van alle ruimlen die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar

: buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.

bruikbare vloeroppervlakte i De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is. ,

U-wearde , De U-waarde beschrijít de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de

, U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.

R-waarde De warmteweerstand van een materiaallaag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de

materiaallaag isoleerL

lambdawaarde De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter

het materiaal isoleerl

De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de

verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een

appartemenL Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in

mindering gebrachu

Een maat voor de totale energieprestatie van een appartemenl De berekende

energiescore is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbuih gedeeld

door de bruikbare vloeroppervlakte.

Een maat voor de energieprestaLie van de gebouwschil van een appartemenl HeL

S-peil houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriënta[ie' de

zonnewinsten en de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energieefficiënter de

gebouwschil.

karakteristiek jaarlijks primair

energieverbruik

berekende energiescore

S-peiÍ
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Daken

Plat dak

25 m2 van het platte dak is vermoedelijk niet plaats isolatie boven op het platte dak
gei5oleerd.

BU de renovatie van uw dak kunl u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 w/(mzK. Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer t4 cm minerale wol of XPS {Ào = 0,035 w/(m.K}) of 12 cm PUR (À. = 0,027 w/(m.K}. Als u de
isolatie van uw plaLte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatsL moet u de isolatiedikte verhogen [ot minstens
22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(enl maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 0,24 W(mzK) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Denk vooruit!

. lsoleert u eeÍst uw dak en dan uw muren? Verleng dan nu al de dakoversteken zodat de bui[enmuurisolatie luchtdicht
en zonder koudebrug op de dakisolatie kan aansluiten. Plaats ook de regenwaterafvoer zodanig dat er nog plaats
genoeg is om buitenmuurisolaUe te plaatsen.

. Wordt het platte dak een stuk dikker door de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,
brandmuurtjes, dakranden, gevels ... moet verhogen.

. Bent u van plan een ventilatiesysteem, zonneboiler of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de
nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigingen.

. Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen {biivoorbeeld een zolderkamer wordt
bureaul en zorg nu al voor voldoende daglicht door bijvoorbeeld dakvlakvensters te integreren in uw dak

Een plat dak isoleren
Blj de isolatie van een plaf dak kunt u hel best kiezen voor
een warm dak. Als het platte dak nog in goede staat is,

wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe
laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebrachl
Als het dak al gei'soleerd is, moet vooraf bekeken worden
hoeveel isolatie u nog kunt bljplaatsen. Vraag daarvoor raad

aan een specialist.

Een groendak is een mooie en tegelijk ecologische oplossing.

Laat een specialist vooraf onderzoeken of u van het platte
dak een groendak kunt maken.

Pas op!

. Zorg s[eeds dat de isolatie wind- en luchtdicht geplaatst wordL Anders gaat een

groot deel van het isolatie'effect teniet.
. Het extra gewicht op de bestaande construclie van het dak heeft mogelijk een

impact op de draagkracht en stabiliteit van he[ dak, de gevels en de fundering.
. Door het isoleren van het. dak gaat de luchtdichtheid van uw appartement er op

vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.

Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw appartement te ventileren. Dat is niet
enkel essentieel om vochtproblemen te vermuden, maar ook voor uw
gezondheid en uw comforL

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die Segevens aan uw vakman.
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a PD.l 2s isolatie onbekend aanwezig a 2,63

43PFI isolatie onbekend onbekend a 2.86

L€gende

a dak niel in riet of cellenbeton
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Vensters en deuren

Vensters

10,8 m2 van de vensters heeft enkele

beglazing. Dat is niet energiezuinig. Ook de

raamprofielen zijn thermisch weinig
performant.

Vervang de vensters door nieuwe vensters met

hoogrendemensbeglazing en energieperformante

raamprofielen.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele
hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m2K). Bij de renovatie van
vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m2K) voor de vensters (glas + profielen). Naast de
vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichstraten, polycarbonaatplaLen en glasbouwstenen de nodige
aandacht.

Hoogstwaarschil'nlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte
oplossing.

Denk vooruit!

. vervangt u eerst uw buitenschrijnwerk en isoleert u pas nadien uw gevels? zotg er nu al voor dat de

buitenmuurisolatie zonder koudebruggen op de profielen van uw vensters en deuren zal kunnen aansluiten. zo

vermijdt u condensatie en schimmelvorming in uw appar[emenl
. Bent u van plan om ventilatie te pÍaatsen met natuurllike toevoer, eventueel in combinatie met mechanische afvoer?

Bouw dan nu al ventilatierooslers in de vensters in.
. Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters vervangen
Het venster (glas + profielen) in z'{n geheel vervangen is op energetisch vlak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen
(esthelisch, bouwkundige regelgeving ...) niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan
minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altijd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaasing
van het builenschrijnwerk.

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door gersoleerde luchtdichte kasten.

O Pas op!

. DankzU de vervanging van het buitenschrijnwerk gaat de luchtdichtheid van uw
appartement er sterk op vooruit en kan de luchtverversing nie[ meer gebeuren

via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw appartement [e
ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar
ook voor uw gezondheid en uw comfort.

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoerÍng van de werken,
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Technische Íiche van de vensters

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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VGI-GLI o verticaal 3,6 enkel glas handbediend metaal niet

therm

5,83
a

AGl-GLl W verticaal 0,3 enkel glas metaal niet
therm

5,83
a

a

a

RGI-GL2 N verticaal 4,8

RGl{LI N verticaal 2

Leg€nde glxtypes
enkel glas Enkelvoudige beglazing

Legende profteltypes

metaal niet Metalen profiel, niet thermisch onderbroken

therm

enkel glas

enkel glas

metaal niet

therm

metaal niet
therm

5,83

5,83

Technische fiche van de deuren, poorten en Panelen
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman'
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Muren

Muur (spouwl

26 m2 van de spouwmuren is vermoedelijk
niet geisoleerd.

Breng isolatie aan in de spouw en plaas bijkomende isolatie
aan de binnenkant van de spouwmuur
of breng isolatie aan in de spouw en plaas bijkomende
isolatie aan de buitenkant van de spouwmuur.

Muur

9,7 m2 van de muren is niet geisoleerd. Plaats isolalie aan de binnenkant van de muur
oí plaats isolatie aan de buitenkant van de muur.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2K). Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EpS of XpS (À. = 0,035 W/(mKll of lO cm pUR of plR {À. = 0,023 W/(mo). Als
u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 0,24 W/(mzKl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Pas op!

. De warmteverliezen worden niet alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook
door luchtlekken te vermijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht
aansluiten van de muurisolatie op vensters en deuren, de vloer en het dak

. Door het isoleren van de muren gaat de luchtdichtheid van uw appartement er
op vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren via spleten en kieren.
Voorzie dus een ventilauesysteem om uw appartement te ventileren. Dat is niet
enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw
gezondheid en uw comforL

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig
advies en een goede

uitvoering van de werken,
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Methodes om buitenmuren te isoleren

Er bestaan een aantal methodes om muren te isoleren. U kunt die methodes combineren om de energiedoelstelling van 0,24

W/(m2Kl te halen.

Spouwmuren isoleren

Na-isolatie van de spouw moet

gebeuren door een gecertiÍiceerde

aannemer. Een 5 cm brede spouw

isoleren is vaak niet genoeg om de

energiedoelstelling van 0,24 W/(m2K) te

halen. Combineer de isolatie van de

spouw met isolatie aan de binnen of
buitenkant van de muren.

1. Dragende muur 12. lngeblazen isolatie

| 3. Gevelsteen / gevelbekleding

o
. Weinig overlast en snelle uitvoering.

. Relatiefgoedkoop

. Geen invloed op het uitzicht van het

appartement.

t-j
. Niet altUd toepasbaar (le smalle of

vervuilde spouw vorstschade,

dampremmende gevelbekleding ...)

. Koudebruggen zijn moeilijk weg te

werken

Muren aan de buitenkant
isoleren

Dat kan door een extra buitenmuur met

een gei'soleerde spouw op te trekken of
door isolatiemateriaal aan te brengen

met daarop een bepleistering of een

nieuwe gevelbekleding.

l. Buitenmuur | 2. lsolatie | 3.

Vochtscherm | 4. Afwerkingslaag I 5.

SIUI- en regelwerk (optioneel)

o
. Bouwfysisch veruit de beste

oplossing.
. Koudebruggen worden weggewerkt.

. Nieuw uitzicht van het appartement.

o
. VrU dure oplossing.
. Niet toepasbaar bij beschermde of

siergevels.

. Soms is een stedenbouwkundige

vergunning vereisL

Denk vooruit!

. Nadien uw dak isoleren? Zorg

nu al dat de dakisolatie zal

kunnen aansluilen op de

muurisolatie.
. Vernieuw eeÍst vensters en

deuren (indien nodigl, zodat de

buitenisolatie hierop kan

aansluiten.
. Hou nu al rekening met later te

plaatsen zonwering

Muren aan de binnenkant

isoleren

lsolatieplaten kunnen rechtstreeks op de

bestaande muur bevestigd worden of een

structuur in hout of metaal kan opgevuld

worden met isolatie
('voorzetwandsysteem'1. Bi nnenisolatie is

een delicaat werk. Vraag advies aan een

vakman of laat het uitvoeren door een

gecertifi ceerd aannemer.

l. Buitengevel 12. lsolatie | 3. Dampscherm

14. Binnenafwerking | 5. stul- en regelwerk
(optioneell

o
. Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.

. Geen invloed op het uitzicht van het

appartement.

r-)

. Bouwffsisch de meest delicate

oplossing.
. De binnenruimte verkleint en

stopcontaclen, leidingen en radiatoren

moeten worden verplaatsl

Denk vooruit!

. Vernieuw eerst vensLers en

deuren (indien nodig), zodat de

binnenisolatie hierop kan

aansluiten.
. Breng eventueel

wandverstevigingen aan om later

kaders en kasten te kunnen

ophangen.
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Technische fiche van de muren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Voorgevel

VGI

Achtergevèl

Rechtergqvel

o 8,3

w 6,7

N 11,2

isolatie onbekend

isolatie snbekend

isolatie onbekend

aanwezig

in spouw

aanwezig

in spouw

aanwezrg

in spouw

a

o

a

AGï

RGl

a "l:19

a 'l,79

a 7,79

Achtergevel

o AG2 w 9,7 isolatie afwezig onbekend a 1,92

voorgevel

vG2

Rechtergevel

RG2

Linkergevel

LGl

Legenda

a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

o

N

4,8

25

45

isolatie onbekend

isolatie onbekend

isolatie onbekend

onbekend a I,92

onbekend a 1,92

onbekend a 1,92z
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BU de isolatie van uw vloeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m2K). Bij een vloer boven

een kelder komt dat overeen met een isolatielaag van ongeveer lO cm minerale wol (Ào = 0,040 W/(mKl) of 7 cm gespoten PUR

of plR (À. = 0,030 W/(mKl) . Omdat de warmteverliezen naar de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vloeren op volle

grond iets minder dik te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw vloer(en) maar één keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De

energiedoelstelling van O,24wllmzKl vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

Vloeren

Vloer op volle grond

69 m2 van de vloer op volle grond isoleert

vermoedelijk redelijk goed. BU vloeren op

volle grond kunnen de warmteverliezen

redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig

isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet

echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Een vloer op volle grond isoleren

om het niveau van uw vloer te kunnen behouden wordt de

vloerbedekking, dekvloer en draagvloer afgebroken en wordt
de nodige grond uitgegraven. Let daarbij wel op dat uw

funderingen diep genoeg zilten. De isolatie wordt op een

nieuwe betonplaal aangebracht en afgewerkt met een

nieuwe dekvloer en nieuwe vloerbedekking.

Als het geen probleem is dat uw vloer verhoogt, dan is enkel

de afbraak van de dekvloer en de vloerbedekking nodig' De

isolatie wordL dan op de behouden draagvloer aangebracht

en afgewerkt mel een nieuwe dekvloer en vloerbedekking.

controleer hierbij altijd of de draagkracht van uw bestaande

vloer voldoende groot is.

Overweeg bij een grondige renovatie om isolatie in de vloer

te plaasen.

Denk vooruit!

. Nadien uw muren isoleren? zorg nu al dat de

muurisolatie zal kunnen aansluiten op de vloerisolatie.

Zo vermijdt u koudebruggen.
. Nadien uw installatie voor ruimleverwarming

vervangen? Overweeg dan nu al om vloerverwarming te

plaasen.
r Dênk b'1j de renovatie van uw vloer al aan de installaties

die u later wilt aanpassen. Plaats eventueel

wachtbuizen voor technieken (bv. elektriciteitsleidingenl

die u later nog wilt toevoegen.

Pas op!

. Door het isoleren van de vloer is het mogelijk dat de luchtdichtheid van uw

appartement er sterk op vooruit gaat. De luchtverversing kan dan niet meer

gebeuren via spleten en kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw

appartemen! te ventileren. Dat is niet enkel essentieel om vochtproblemen te

vermijden, maar ook voor uw gezondheid en uw comforl

Laat u bustaan door
een architect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken,



Energieprestatiecertificaat Pasloriestraat, g o, 1800 Vilvoorde | 20220s08-ooo2o9s741-REs-2 't6121

Technische Íiche van de vloeren
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.
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Ruimteverwarming
proficiat! De venrtrarmingsinstallatie met condeflserende ketel voldoet aan de energiedoelstelling.

Technische Íiche van de ruimteverwarming
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die Segevens aan uw vakman,

lnstaltaties met één opwekker

o
Omschrliving

Type verwarming
Aandoel ln vofume {%t

hstallatierendêmênt (fl

centraal

loo%

S0Pro

1Aantal

Tyge opwekker
EnerÉiêdragcr

Soort opwekkerlsl
aron/afgitemedlum

Vermogen 0cr#l

Ëlektrisch vsrÍrogen WKK

lkl/vl

Aàntal (woonleenheden

Rendêment

Ref€réntléJaar Êbricage
Lab€h

Locatle

o
individueel

gas

condenserende ketel

binnen beschermd

volume

2011

E)corna stookplaatg
ongeïsoleerde leïdlngen lml

Ongeïsoteerde combilus lml
Aantal lwoonleenheden op

combilus

nee

0mílengtes2m

rlpe afgifre
Regeling

rad iatoren/convectoren
pompregeling

thermostatische

radiatorkranen

kamertherrnostaat



Energieprestatiecertificaat Pastoriesrraar 9 o, lSoo vitvoorde l2o22o5o8{002095741-REs-2 18121

lnstallaties voor zonne-energie

Zonneboiler
Er is geen zonneboiler aanwezig Ondezoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaaLsen.

Raadpleeg hiervoor de zonnekaart ofvraag raad aan een

vakman.

Zonnepanelen

Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. Ondezoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaa6en.

Raadpleeg hiervoor de zonnekaarl ofvraag raad aan een

vakman.

De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw gebouw en geeft een indicatie van het aantal
zonnepanelen of zonnecollec[oren dat u op het dak zou kunnen plaatsen.

Let op: de zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en wa[ergebruik van een standaardgezin. Hou er b'rj de bepaling van de
grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het elektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afiarijken.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepolentieel kunt u terecht op de zonnekaart via
www.energiesoaren.be/zonnekaarL

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel fotovoltai'sche panelen of PV-panelen genoemd) zetten de energie van
de zon om in elektriciteil

B'tj de bepaling van het aantal te plaatsen zonnepanelen kunt u ervoor kiezen om alleen uw
eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlak te
benutten-

Om de zonnepanelen optimaal te lalen renderen, plaatst u ze tussen oostel'ljke en wes[elijke
richting onder een hoek van 20o tot 600.

Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie
bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor warm water. Een zonneboiler
verwarmt een deel van het sanitair warm water met gratis zonnewarmte. Als de installatie
voldoende groot is, kan ze ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien.
Hou er wel rekening mee dat een zonnecollector hel hoogste rendement behaalt in de zomer.
Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

Om de zonnecollectoren optimaal te laten renderen, plaatst u ze Lussen oostelflke en
westelijke richting onder een hoek van 20o tot 600.
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Denk vooruit!

. zorg ervoor dat het dak waarop u de zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsL goed is gei'soleerd. Als de installaties

geplaatst z'ljn, kunt u het dak alleen nog aan de onderkant, isoleren.

. De groenste én de goedkoopste stroom is de stroom die u niet verbruikl Probeer daarom eerst overbodig

elektriciteitsverbruik te vermijden door biJvoorbeeld het sluimerverbruik te verminderen.

. Beperk ook het gebruik van sanitair warm water door gebruik te maken van een spaardouchekop, een debietbegenzer

of een douchewarmtewisselaar.

Pas op!

. Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van

zonnepanelen en zonnecollectoren.

. lnformeer bii uw gemeentebestuur of u een bouwvergunning moet aanvragen

voor de plaasing van zonnepanelen of zonnecollectoren

Technische fiche van de installaties op zonne-energie

Geen installaties op zonne-energie aanwezig.

Laat u bustaan door
een archltect, aannemer of

vakman voor deskundig

advies en een goede

uitvoering van de werken.
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Overige installaties

Sanitair warm water

Uw appartement beschikt niet over een zonneboiler. overweeg de plaatsing van een zonneboiler of
warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

/ï

Soort
Gekoppeld aan rulÍntêvêrwerming

Energledrager

Type toe$el
ReferenUqlaar fabricage

keuken en badkamer

índividueel

ja, aan rvl

Aantal voonaadvaten
Aantal lwoonleenhaden

Volume fll
omtrêktml
Hoogte tml

lsolatie

label
en vsorraadnté6n

o

Type leidÍngen

Lengte leidingen (ml

tsolatiê leidingen

Aantal (woonleenheden op leidingen

Ventilatie

êe

Koeling

gewone leidingen

>5m

3 Uw appartement beschikt mogelljk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter
noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te garanderen. voorzie bij uw renovatie daarom Ín een ventilatiesysteem.
Om energie te besparen, kunt u het best kiezen voor een sysLeem met vÍaagsturing of warmteterugwinning.

Typ€ ventilatie geen of onvolledig

Uw appartement heeft. kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. Vermijd de plaatsing van een
koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen te
gaan: s nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering...

Koelimtallatie afiruezig
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Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?

De energiedeskundige gebruikt de informa[ie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit

bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden

aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkl kunnen worden aan de woning/he[ gebouw en de

nodige detailinformatie bevatten.

Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als

bewijs.

tn onderstaande lijst heefr de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewusstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te

maken.

plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeenle),

technische plannen, uitvoeringsplannen of -details, asbuilt-plannen

Lastenboeken, meetstaien ofaanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemingslcontract

Aannem i ngsovereenkomsten

Offertes of bestelbonnen

lnformatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars: verslag of proces-verbaal

lnformatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of deÍinitieve oplevering

Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen

./ Facturen van aannemers

Verklaring van overeenkomstigheid met STS ofATG, opgemaakt en onderlekend door de aannemer

Foto's waarop de samenstelÍing van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto's) en foto's waarmee

aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is {ovezichtsfoto's)

EPB-aangiften, zoals hel transmissieformulier en het EPW-formulier

lnformatie uit subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbetheerder

Verslag van destructief onderzoek derde/expert

Eerder opgemaakte EPC's, zoals het EPC van de Gemeenschappelijke Delen

Technische documenta[ie met producti nformatie

Luchtd ichtheidsmeti ng

WKK-certiÍlcaten of milieuvergunningen

Elektriciteitskeu ri ng

Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinigings- en verbrandingsattest ketel

ventilati eprestatieverslag

Verslag energetische keuring koelsysteem

Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie

Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, nolariële akle,

ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning, ...


