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Arikel 1 ALGEMENE BEtALINGEN

1.01. Terminologie.

\‘oor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder;
1) Aaneengesloten Gebouw gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn geplaatst2) Achtergevelbouwlijn : grens tussen de strook voor hoofdgebouwen en de strook voor binnenplaatsen en tuinen3) Bouwvrije Voortuinstrook t strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn4) Bouwvrij lijtuinstrook strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopsebouw of van

een vdjstaand gebouw en waarvan de diepte gelijk is aan die van de aanpalende sa-ook voor hoofdgebouwen5) Dakbasis t denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met de nok snijdt;5) Dakvenster t uit het dskvlak voowitapringend venster;
7) Gegrocpeerds Bebouwing t bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvon-nige gebouwen, huizenblokken genaamd, worden afgescheiden door bouwvriie

zijtuinstroken
8) Gekopncide Bebouwing t bebouwingawtjze waarbij tv.’ee gelijkvorrnige gebouwen worden geplaatst op een gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen, op

eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen
9) Kuizenblok t groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt;0) Kopgebouw t gebouw aan een der uiteinden van een huizenblok en waarvan de.vzijsraande zijgevel als een voorgevel is afgewerktII) Uitbouw t uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping;

12) t’oorgevelbouwlijn t denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenealt met de rooilijn, en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de
voortuinstrook en de bouwstrook; bij hoekkayels ligt ze aan de smalste zijde van de kavel13) Vrijstaande Gevel :gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt gebouwd14) Vrijataand Gebouw t gebouw waarvan de beide zijgevels op een minimale afstand van de perceelserenzen zijn geplaatst;15) Zadeldak t dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok samenkomen.

1.02. (...)

1.03. Inter retatie van de stedebouwkundige voorschnften.
Indien er in de strook voor hoofdgebouwen meer dan een mogelijkheid is voorzien wat de voorgeveihoogte, de dakhelling of de te verwerken materialen betreft, of
indien in die strook geen bepaalde kleur voor het materiaal van gevels of van dakbedekkingen is voorgeschreven, zullen de voortrevelhoogte , de dakhelling en het
nokpeil, alsmede de aard en de kleur van de aangewende matenalen voor gevels en dakbedekking, zoals voorzien in de bouwaanvraag waarvoor ht eerst vergunning
wordt afgeven, voor het gehele huizenblok waarvan het vergunde gebouw deel uitmaakt bindend zijn.

1.04. Afwijking van de stedebouwkundige voorschriften.
Indien er in een huiztnblok reeds een gebouw bestaat dat werd opgericht overeenkomstig een vergunning afgegeven door de daartoe bevoegde overheid, zullen de
overige gebouwen op te richtan in.dat blok zo nodig aan dat bestaande gebouw moeten worden aangepast wat de voorgevelhoogte, de kleur van het gevelmatedaal, de
dalrvorm (hellingen nokpeil ) en de dakbedekking (aarden kleur) betreft, zelfs indien dit een afwijl:ing of wijziging van deze voorschriften inhoudt.
1.05. Algemeen geldende voorschriften.

Dakvensters t

a) Op vrijstaande gebouwen t steeds toegelaten.
5) Op aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen t

1) Gevallen waarin oprichting is toegelaten:
- op het achterste dakvlak t steeds toegelaten
- op het driehoekige dairvlak van een schilddak t steeds verboden- op het voorste dakvlak t slechts toegelaten indien de dakhslling 40 overschrijdt.2) Plaats van oprichting t

- op 0,40 m uit de snijlijn van het gevelvlak met het dakvlak en op minimum 1 m afstand van de acheidsmuren en van de vrijstaande zijgevel.
3) Afmetingen t

- maximumbreedte t 213 van de gevelbreedte met een maximum van 6 m per dakvenster en een onderlinge afstand van ten minsts 2 m;- maximumhoogte ( bovenkant kroonlijst) t de helft van de dakhoogte van het hoofdgebouw.2 Kroonliitten t

jsrzanbgtiijsottvhcht.

_____________________________________________________

- behalve de topgevsls moeten alle vrijstaande gevels die vanaf de openbare weg zichibsar zijn en die niet op de perceclsgrens zijn geplsstst vordsnvoorzien van een lijstgoot met een overstek van t

- 0,5Dm aan de voorgevel van een hoofdgebouw
- 0,20 m tot 0,50 m aan de overige gevels.

3 Uitsoronuen uit het eevelvlak t
a) Bij aaneengesloten, gegroepeerde of gekoppelde bebouwing t

l) uit de voorgevel t

onder voorbehoud van de eventuele beperkingen opgelegd door de beheerder van de weg of door de plaatselijke overheida) Eikers, balkons t maximumuitsprong 0,50 m op minimum 2,50 m boven het troitoimiveau op minimum 0,50 m afstand van het verlengdevan elke scheidsmuur
b) Luifels maximumuitaprong l m op minimum 2,50 m boven het troitoimiveau.2) uit de vnjstaande zijgevel

alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in dc bouwvrije zijtuinstrook bevinden t3) uït de achtergevel t

s) Terrassen, balkons maximumuilsprong uit de strook voor hoofdgebouwes, 2 m op ten minste 2 m afstand van elke perceelsgrensb) Erkers uitsnrong uit de strook voor hoofdgcbouwen is verboden.5) Bij vrijstaande bebouwing t

- alle uitsprongcn zijn toegelaten voor zover zij zich niet in een bouvrvrije strook bevinden.



4° [rlksheidinnen

•_g) \.‘erplichte afsluitingsmuur t aangeduid op het plan t moet terzeifdertijd alt het hoofdgebouw worden opgericht met een hoogte van 2 m en uitgevoerd wprdi in

gevelsteen, afgedekt met i’erglaasde muurkappen, natuursteeen of ezelsnig.

b) Facultatieve afsluitingsrnuren tussen de erven onderling en tussen een erf en de openbare weg.

Behoudens andersluidende bspalingen in de volgende artikelen

1) in de voortuinstrook muurtje in gevelsteeni waarvan de hoogte, behoudens de posten naast de ingangen, 040 m niet overschrijdt

2) in de zijtuirstrook
- indien zichtbaar vanaf de openbare weg: muurtje in gevelsteen met een maximum hoogte van 040 m;

indien niet zichtbaar vanaf de openbare weg, na volledige bebouwing van het betrokken bouwblok t muur in baksteen met een maximum

hoogte van 2 m;

3) in de strook voor binnenplaatsen en tuinen

- bij vrijstaande bebouwing: verboden

- bij gekoppelde bebouwing en bij kopgebouwen t een afsiuitingsmuur in baksteen ia toegelaten in het verlengde van de scheidsmuur van het

hoofdgebouw tot een maximumhoogte van 2 m

- bij genroepeerde of aaneengesloten bebouwing behalve de kopgebouwen t afuluitingamuren in baksteen met een maximumhoogte van 2 m

zijn toegelaten op alle perceelsgrenzen.

5° Hellende op- en afritten t in de voor-, zijtuinatroken en binnen de eerSte lOm an de strook voor binnenplaatsen en tuinen t verboden.

6° Wiizinine van het bodemrelif t in de bouwrije voor- en zijtuinstroken is slechts toegelaten voor zover het maaiveld niet hoger of lager gebracht wordt dan het

trottoimiveau,

7° f...)

8° a,utoearaaes in de bouvwriie stroken

Behoudens andersluidende bepalingen in de volgende artikelen mag in de bouwvrije zijtuinstrook of binnen de eerste 10 m van de sti’ook voor binrienplaaisen en

tuinen een autogarage gekoppeld worden opgericht die, voor zover niet anders op het plan aangeduid, voldoet san de volgende voorvianrden

UPlaatsing:
1) In de zijtuinstroken t

- De voorgevel op ten minste 5 m uit de voorgevelbouwlijn; de achtergevel maximaal op de achtergevelbouwlijn van de aanpalende bouw

strook.
- Een zijgevel op de perceelsgrens.

2) In de strook voor binnenplaatsen en tuinen t

- Voorgevel binnen de eerate lOm van de strobk voor binnenplaataen en tuinen.

- Maximumbreedte 3 m ; maximumdiepte 6 m.

- Een zijgevel op de perceslsgrena.

b) Bouwhoogte:
- Gemeten van het tronoimiveau tot de bovenkant van de kroonlijst: 3 m.

c) Gevelmaterialen:
- Gevels zichtbaar vanaf de openbare weg t rode gevelsteen.

- Overige gevels: baksteen.

d) Dakrorm t

- Plat dak -

Noot:
De oprichting van een dergelijke autogarage kan, indien niet op het plan voorzien, slechts worden toegestaan op voorwaarde dat t

1° de plaatsing op de perceelserens van afzonderlijke bijgebouwen op het perceel is toegelaten ingevolge de vooschriften vervat in de volgende artikel

2° door de aanvrager en door de eigenaar van het aanpalende perceel, op de zijgrena waarvan de ausogarage zal worden opgericht, ondertekende verklaring wordt

voorgelegd waatuut blijkt:
- dat hij kennis heeft van het bouwplan van de aanvrager;

- dat het hem bekend is dat san hem of zijn rechtverkrijgende, de vsmlichting zal worden opgelegd tot plaatsing op dezelfde bouwlijn van een autobereplaats

of afsluitingsmuur met poort uitgevoerd in hetzelfde gevelmateriaal.

III / 2003



Artikel 3 Percelen bestemd VOO r vrijstaande bebouwing, - 25m breed VRIJ -25 in
( nr 1 t/e/m 4 ) 058/0458(03)

3.01. Strook Voor de Hoofdebouwen

Diepte 17 m, gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn , getogen zoals aangeduid op he
plan

1° Bestemming: Eengezinshuizen

2° Bebouwingswiize: vrijstaand, binnen de bebouwbare zone aangeduid op het ptan

3° Plaatsing van de aebouwen:
a) Voorgevet:
Een zijde van de kleinste rechthoek waarin het gebouw, met inbegrip van de uitsprongen, kan worden
ingeschreven moet samenvallen met de voorgevetbouwi ij n

b) Achtet-gevel
Op minImum 8 m achter de voorgevel en binnen de bouwstrook

c) Zijgevets
- Voor de loten 2 en 4 op minimum 3 m afstand van de zijgrens van het perceel en binnen de bouwstrook

aangeduid op het plan.
- Voor de loten 1 en 3 op minimum $ m afstand van de zijgrens van het perceel en binnen de bouwstrook

aangeduid op het plan.

4° Afmetin ren van de Gebouwen
a) Voorgevelbreedte
Minimum 7 in en maximum zoals aangeduid op het plan
b) Bouwhoogte
Gemeten van het trottoirniveau ot de bovenkant van de kroonljst ofde onderkant van de dakovet-stek
Maximum 6 m, nokhoogte maximum 11 m

5° Welstand van de Gebouwen
a) Dakvorm
Schuin dak met helling van minimum 35° en maximum 55°
Plat dak is toeaeiaten op uitbouwen

b) Materialen:
1) Voor de gevels
Alle gevels in gevelbaksteen of bepleistering. eventueel te combineren met hout, natuursteen of metaal.
Geen blinde gevels toegestaan.
2) Voor bedekking van schuine daken t pannen, (kunst-)leien, zink, koper



Artikel 3 : Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing, - 25 m breed VRIJ —25 at
(nr@1) (dossier)

@@1.02. Strook voor Binnenplaatsen en Tuinen

Tussen de strook voor hoofdgebouwen
en de achtergrens van het perceel

1° Bebouwiig
Beraplaatsen en hekken waarvan de gezamenlijke oppervlakte max. 10 ¾ van de perceelsoppervlakte bedraagt en
75 n niet overschrijdt op te richten nâ of gelijktijdig met het hoofdgebouw

fçTbni-w;

2° Plaatsina van de aebouwen
a) Gevel gericht naar het hoofdgebouw:
Op minimum 10 m achter de strook voor hoofdgebouwen

b) Overige gevels:
- binnen de bouwstrook aangeduid op het in het rood aangepaste plan en verder
- -lij-ep-d&pe-fcee1gfens4etzij-&pm1R1mum4-mfstand ervan
uievets op ee pereeelsgfens dienen-te-wofdn-uitgevo d-m-een-stee-nruur van drage—baksetstv,’r1
ta-ard-op de-perceelsarens.

3° Bouwhooate
Gemeten van het gi-ondpeil:

a) tot de bovenkant van de deksteen : maximum 3 m

5) tot de bovenkant van de nok van een zadeldak: maximum 6 in
met dien verstande dat de hoogte van het gebouw daarenboven moet begrepen zijn binnen een boek van 45°,
gemeten vanaf 3 in boven het grondpeil op 3 m afstand van elke perceelsgrens

4° Welstand van decebouwen
a) Dakvorm:

1) Gebouwen geplaatst op de perceelsgrens : plat dak
2) Overige gebouwen : plat dak of schuin dak
met een maximum helling van 45°

5) Materialen:
1) Voor de gevels : :
Alle tgvelb see.n of bepleistering, eventueel te combineren met hout, natuursteen of metaal.
Geen blinde gevels toegestaan.
2) Voor bedekking van schuine daken : pannen, (kunst-)leien, zink, koper

c) Aanleg van de strook:
Het niet bebouwde gedeelte van de strook dient als tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd
worden



Artikel 3 Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing, - 25 iii breed VRIJ —25 iii
( ar 1 t/e/m 4 )

_____________

058/0458(03)

5° Tuinhuisjes
In afwijking op voorgaande bepalingen zijn houten tuinhuisjes toegestaan onder volgende voorwaarden:

- met een nokhoogte van maximum 3 m
- met een bebouwde oppervlakte van maximum 12 m°
— op te richten op minimum 2 m van de perceelsgrenzen en op min. 5 rn van de achtergevelbouwl ijn

6° Opnlucht zwembaden
Open 1 Licht zwembaden zij ii toegestaan onder volgende voorwaarden:

- op min. 8 m afstand van de linkse perceelsgrens voor loten 1 en 3
- op min.’tn afstand van de rechtse perceelsgrens voor de loten 2 en 4
- maximale oppervlakte 50 rn2

3.03. Bourije Voortuinstrook

Diepte genieten vanaf de ( onvorpen ) rooilin zoals aangeduid op het plan

1° 3ebouwhg

Behoudens de uitsprongen en afsluitmuurtjes, voorzien in artikel 1.05, 3 en 4° : alle constructies verboden
met inbegrip van hel lende op— en afritten

2° Welstand

Behoudens de toegangen tot de gebouwen dient de strook als tuin
te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd

3.04. Bouwi’rije ziituinstroken

reedte, gemeten vanaf elke zijgrens van het perceel zoals aangeduid op het plan

Bebouwing

Behoudens de arsl
alle constructies verboden met inbegrip van hellende op- en afritten
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7 Artikel 2. BIJQNDE V0ORWAPRDEN TI BESCRERMI) VAN DE BINNEN DE
VERKAVEIJNG BESTAANDE BOMEN.

Ten einde het behoud van de op het terrein van deze verkaveling bestaande
op het verkavalingsplan (schets 3298) ezrkomende bomen te vermekeren, moe
ten bij elk werk volgende beecherming.— en verzorgingaatrege1en worden
in acht gonoinen en verplicht opgelegd in de bestekken

2.C1. Binnen een omtrek van 6m uit de stem mogen geen gebouwen worden
opgericht noch een werk uitgevoerd.
De stam dient gedurende het werk te worden beschermd door bv. het
aanbrengen van een omheining.

— Het ie niet toegelaten, takken te verwijderen omwille van het werk,
in de wortelmone op te hogen of af e graven tijdelijk te stapelen
of met zwaar uiateriaal te komen.

— De beukebomen, die zeer gevoelig zijn wat betreft verandering van
milieu, moeten aan de zuidkant moreel mogelijk beschermd worden
door beplantingen, ofwél kan de stam beschermd worden tegen de
zon door kunetmatige’middelen.

— liet onderhout van As Amerikaanse eiken kan echter als hakhout
gexp1oiteerd wo%en door het kppe om de 2 10 jaar.

— Indien in de rt wordt bemaald of bij een droogteperiode van ik da
gen in hot g,oeieefzoen fmaart—septhor) dient water aan de bomen
te worden geven.


