CERTIFC AT

il
 Certificat de Performance Energétique (PEB) Numérg 20260220000153 3
FPeB

Batiment résidentiel existant | Ftablife: 20/02/2026
Validité maximale : 20/02/2036 Walloni
alionie

Logement certifig

|Rue:RueSaint-Georges n°:25 boite : Bt3
[CP:1400  Localit :Nivelles
|

Certifié comme - Appartement

Date de construction : inconnye
r
———— e e

e IO
Performance énergétique Indicateurs spécifiques

" : = 7 = Besoins en chaleur dy logement
| La consemmation théorique totale d €nergie primaire de ce

logement est de
. Wil

.................................................. 37 399 kWh/an
e ——— et _
I — ! 5 w5 [ 7 minimes
Surface de plancher ORI e =

! SANE satisfalsante | I excelionte

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

medisere

campilel

~
Je déciare que toutes les donndes reprises dans ce certificat sont
conformes ay Rrotocoie de collecte de données relatif 3 i3
certification PEB en vigueur en Wallonie, Version du protocale 02-

| Nom / Prénom : GIVRON Jean-Philippe
| Adresse ; Rye Bauduin

iept.—2024. Version du logiciel de calcul 4.0.5.

n°:93 N N Cerh v |

CP: 6061 Localité : Montignies S/5ambre erqie gigtita%g?ggdzlayoéeg?-g;I([}%:%g Givron (Signature)
S i ate; .02, :31:

Pays : Belgique

e e

Organisine de contréle agrés Reason: PACE
Tel, 0300 62 171 « wwwcertinergie,ba

Le certificat PEB fournit des informations sur |3 performance énergétique

d'améliorations qui peuvent y &tre apportées. If est établ par un certificateur agréé,
la visite du batiment.

Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il dolt étre disponibie dg
certains de ses Indicateurs (classe énergétique, <onsommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire} devront v
étre mentionnés. Le certificat PEB doit étre communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signat
mentionnera cette formalita.

Four de plus amples informations, cohsultez le Guichet de I'énergie de votre région ou le site portait de I'énergie energie.wallohie.be

d'une unité PEB et indique les mesures générales
, SUr base des informations et données récoltées lors de
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Volume protégé

Le volume protégé d'un fogement reprend tous les
espaces du logement que |'on souhaite protéger des
déperditions thermiques que ce soit vers I'extérieur, vers
le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe,
badtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les
locaux chauffés. Lorsqu’une paroi dispose d'un isolant
thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au
protocole de collecte des données défini par
FAdministration,

rf e — i
Description par le certificateur
| Le volume protégé comprend I'ensemble de I'appartement situé au 3éme étage a I'exception du grenier.

Grenier ; non chauffé et non aménagé pour y vivre > hors du VP

L~ [ — “

Le volume protégé de ce logement est de 155 m?

e A

Surface de plancher chauffée |
|

| 1l sagit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les
mesures se font en prenant fes dimensions extérieures (¢’est-a-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont |
comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée |
pour définir la consommation spécifique d’énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m?.an) et les émis-

sions spécifiques de CO; (exprimées en kg/m?.an).

\ La surface de plancher chauffée de ce logement est de 57 m?
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Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée 3 partir de la consommation totale en
énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est main-
tenu a 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées i tous
les fogements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa
consommation et non le style de vie des occupants. Il sagit donc d’une consommation d'énergie théorique en énergie primaire;
elle permet de comparer les fogements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelie du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants:

Besoins en chaleur du logement
________ Les hesgins en dhaleur sont aussi appelés besoins nets en énergie pour le chauffage.

Il s'agit de {énergie quil faut apporter au logement pour maintenir constante |2 température

e intérieure de refui-q.
Pertes de l'installation de chautfage
. Les pertes sont évatuées au niveau de |2 production, [éventuel stackage, la distribution, Pémission
et 2 régulatian.

Besoins de chaleur pour produire Feau chaude sanitaire (ECS) et pertes de
linstallation

Hs'agitde [énergie quif faut apporter 3 Feau pour fes besoins d'ECS. Les besoins sont attribugs de manidre
forfaitaire ; Jes pertes sont évaluées au niveau de fa production, 1éventue} stockage et fa distribution.

I
L
et |

Consomemation d'énergie des auxiliaives
Seuls sont considérés les éventuels dirculateurs, ventilateurs, veilleuses et [électronique de la chaudiere.

->

Consommation d'énergie pour la refroidissement
Une consommation est prise en compte uniquement en présence d'une Installation de dlimatisation five,

Apports solaires thermiques pour I'EC5 et/ou le chautfage
Le recours éventuet & des capteurs solaires thermigues est pris en compte.

0

Lénergie finale consommée

I Cest Ia quantité dénergie qul faut amener dans le batiment pour fe chauffage et Ieau chaude sanitaire
en tenant compte des pertes des instaflations, de la consommation des auxikiaires et du refroidissement
éventuel,

e A% Autoproduction d'éfectridte
Recours éventuel a des panreaux solaires phetovaltatques ou d'tne unité de micro-
—————— cagénération.

0 Pertes de transformatian
Clest Iénergie perdue lors de la transformation d'une énergie primaire en une énergie utilisable
dans le bitiment. _

L'énergie primaire

Cest [énergie directement prélevée & [a planéte. File comprend Iénergie consommée ainsi que les
————— ‘ pertes nécessaires pour transfarmer fa matiére premiére {pétrole, gaz, uranium) en énergie utilisable

{mazout, gaz naturel, électricit) mals aussi Iénergie gagnée du fait d'une éventuelle autoproduction

éléctrique.

i

L'électricité: une énergie qui pése lourd sur fa performance énergétique du logement, )
| | Pour tkWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie | A l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux

dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont | | photovoltaigues ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée |
donc importantes, elles s'élévent 3 1,5 kWh. | est aussi multipliée par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées au
| niveau des centrales lectriques.

EXEMPLE B'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE | | EXEMPLE D'"UNE INSTALLATION PHOTOVOLTATQ_UE
Consommation finale en chauffage m 10 000 kWh Panneauy photoveltaiques - 1 000 kWh |
Pertes de transformation 15 000 kWh  Pertes de transformation évitées -1 500 kWh

| == 0 i — & {
Consommation en énargie primaire _ Economie en énergie primaire . -2 500 kWh

{25 000 kWh _ :
\ Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.

e,
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Evaluation de la performance énergétique

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-
dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire,
Espec, est obtenue. C'est sur cette valeur Espec que le label de performance du logement est donné.

kWh/an
i f H !
; X Besoins en dhaleur -
' du logement ; ; 24431
| Pertes de linstallation .
de chauffage 1 10073
| g Besoins de chateur pour produire : ¢
ﬁ Y'eau chaude sanitaire {ECS} . | o957
, et pertes de Vinstallation | é
| A5 Consommation d'énergie ' i
! des auxilfaires ; . 202
| o
| AR Consommation d‘énergie ; |
pour le refroidissement ‘ Y
Y Apports solaires thermiques
pour ECS et/ou le chauffage : . 0
()] Consommation finale SRS ENEEIE] | 35462
L= i 6
Autoproduction d'électricité ' 0 |
Pertes de transfarmation des postes : 0 1737 ]
Cg d-dessus consommant de I'électricite ‘ . i
Pertes de {ransformation évitdes : ' 0 |
. grice a I'autopreduction d’électricité ' i
| —= &
Ay Eee——
i Efle est le résultat du cumul des postes ci-dessus ' o kWh/an
. : . 57
Surface de plancher chauffée : -
Consommation spécifique d’énergie primaire du logement (Espec) m : 656
Elle est obtenue en divisant fa consommation annuefle par la surface de plancher |
chauffee.Feﬁe valeur permet une comparaison entre logements indépendamment b Cel ogement obtient une classe G ! kWh/mZan |
| deleurtaille, d .
i La consommation spécifigue de ce logement est environ 3,9 fois supérieure a la consommation spécifique maximale autorisée |
.! si 'on construisait un logement neuf similaire a celui-ci en respectant au plus juste la réglementation PEB de 2010.
A
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Pretives acceptables

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever
en toute indépendance et sefon les modalités définies par le protocole de collecte des données.

- Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c’est pourquoi le certificateur doit avoir accés a
I'ensemble du logement certifié. Il s'agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logement, de
certaines données propres a Fisolation et des données liées aux systémes.

« D'autres données peuvent étre obtenues également ou exclusiverment grace & des documents bien précis. Ces
documents sont nommés «preuves acceptables» et doivent étre communiqués au certificateur par le demandeur;
c’est pourquoi le certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au
moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans le batiment, pour autant que la date de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermigues des isolants, des données techniques relatives a
certaines installations telles que le type et la date de fabrication d’une chaudiére ou la puissance créte d'une

installation photovoltaique,

A défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des batiments
résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est
donc possible gue le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n’a pas été

possible de vérifier qu'il était bon!

A
Postes s acceptables. B Références et descriptifs
en compte par le certificateur

ISOIat'?“ Pas de preuve o= ‘
thermique il |
- _— -_'__.-_'_'_'_'_TJ_I

‘Et?n_chelte Pas de preuve s oy

a Fair ==

- _:—'—_'_'-'_'_'-'_'__'__'_'_'_ |
Ventilation Pas de preuve RS ‘
Chauffage Plaquette signalétique Plaquette sighalétique de la chaudiére. ‘
|
Eau_ch_aude Pas de preuve e 3
sanitaire e i
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Des'_qrip_tihn's et recommandatiohs -1-

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans I'évaluation de la performance
énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation
existante.

Besoins en chaleur du logement

Besoins nets
429 en énergie (BNE)
kWh / m2 an L m’ de plancher
' U faibles ' chauffé et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur a fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure
du logement. lls dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque
d'étanchéité a I'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

Pertes par les parois
_______________ D'autant plus faibles que Iisolation thermique des parois est importante
(voir détail c-apras).

D

D‘auiant plus faibles que Fétanchéité i Fair du batiment est élevée
{voir détail ci-aprés).

0

Pertes par Ia ventilation
Elles constituent un mal nécessaire pour assurer ja santé des occupants ef la salubyité
des locaux (voir détail c-aprés).

Pris en compte (poste non détaillé di-aprés).

Do

Apports internes par les activités des occupants

e — — — — e e 't Chaleur dégagée par les occupants, Véclairage et les équipements.
L~ e Parametre standardrse {poste non détaiflé ci-apres).
i T c
Lo omimm e i ﬁ] Appelés aussi, besoins nets en énergie pour le chauffage.
Les surfaces renseignées sont mesurées sufvant
Pertes par les parols le protocole de collecte des données défini par I'Administration.
Type Dénomination Surface | Justification
@ Parois présentant un trés bon niveau d‘isolation

La performance thermlque des parois est comparable aux emgences dela reglementatlon PEB 2014.

i AUCUNE

@ Parois avec un bon niveau d’isolation
L.a performance thermique des parois est comparable aux exigences de fa réglementation PEB 2010.

AUCUNE

suite —
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Descriptions et recommandations -2-
/ Les surfaces renseignées sont mesurées suivant
Pertes par les parois - suite le protocole de collecte des données défini par 'Administration.

| - -
Type | Dénomination Surface | Justification [

@ Parois avec isolation insuffisante ou d’épaisseur inconnue
Recommandations : isolation & renforcer (si nécessaire aprés avoir vérifié le niveau d'isolation existant).
Tt B = A L SR e =

. Double vitrage ordinaire - (Uy = 3,1 W/m?K)
F11 Chassis PVC DV 70m* | Chassis PVC 9

=

@ Parois sans isolation
Recommandatlons aisoler.

| M20 Mur contre grenier/combles 38,1 m? P

Panneau non isolé non métallique

| 9 ,
P20 Porte d'accés EANC 36m Aucun chassis

@ Parois dont la présence d'isolation est inconnue
Recommandatlons a isoler (si nécessaire apres avoir vérifié le niveau d'isolation existant).

I : Aucunes preuves acceptables, aucunes
constations visuelles et/ou auditives ne m'ont
permis de déterminer la présence ou non
dlisolant. Tests destructifs impossibles.

- : ' Aucunes predves acceptables, aucunes
[ : ] T2 Versant de toiture 6.1 m? constations visuelles et/ou auditives ne m'ont

T Plafond contre grenier 42,5m?

permis de déterminer la présence ou hon I
d'isolant. Tests destructifs impossibles

, Aucunes preuves acceptables aucunes
. 2 constations visuelles et/ou auditives ne m'ont

T4 Toiture plate - 43m permis de déterminer la présence ou non
' d'isolant. Tests destructifs impossibles.

. | Aucunes preuves acceptables, aucunes
Mur extérieur mixte (facade | 16.6 m? constations visuelles et/ou auditives ne m'ont
arriére) : om permis de déterminer la présence ou non

d'isolant. Tests destructifs lmpOSSIbIes

| = i —
(\ Aucunes preuves acceptables, aucunes

, . _ 2 constations visuelles et/ou auditives ne m'ont
M7 Mur OssBois (chien assis} 164 m permis de déterminer la présence ou non
d'isolant. Tests destructifs impossibles.

J
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Descriptions et recommandations -3-

i@ Pertes par les fuites d'air ‘

Améliorer I'étanchéité a l'air participe 2 la performance énergétique du batiment, car, d'une part, il ne faut pas
réchauffer |'air froid qui s'insinue et, d’autre part, la quantité d'air chaud qui s’enfuit hors du batiment est
réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité a l'air
I Non : valeur par défaut : 12 m¥%h.m?
a Oui

Recommandations : L'étanchéité & Vair doit &tre assurée en continu sur I'entiéreté de la surface du volume
protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenétre, angles,
jonctions, percements ...) car c'est I que lI'essentiel des fuites d'air se situe.

eng,

8
'll.,“ j Pertes par ventilation

Votre logement n'est équipé d’aucun systéme de ventilation (voir plus foin), et pourtant des pertes par ventilation |
| sont comptabilisées... Pourquoi?
Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de ‘
I'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. Un systéme de ventilation correctement
dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans le cas d’un systéme D avec récupération
de chaleur. En I'absence d’un systéme de ventilation, une aération suffisante est nécessaire, par simple ouverture
| des fenétres, C'est pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont toujours
comptabilisées, méme en I'absence d'un systeme de ventilation.

Systeme D avec Ventilation | Preuves acceptables I
| récupération de chaleur ala demande caractérisant la qualité d'execution
i = — e — e d i
. ﬁNon MNon | E(Non -
| O oui . Qoui ' goui
|

Diminution globale des pertes de ventilation 0%
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Descriptions et recommandations -4-

r Performance des installations de chauffage ] Rendement

:’t 71 % | global
) s en énergie
insuffisante satisfaisante |~ homne : ) brimaire

‘ | -i Installation de chauffage central

Production Chaudiére, gaz naturel, a condensation

.- - . . n y — F — —l
Distribution | Entre 2 et 20 m de conduites non-isolées traversant des espaces non chauffés ,
Emission/ Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, avec vannes manuelles
régulation | Absence de thermostat d'ambiance

Recommandations :

Le certificateur a constaté que des conduites de chauffage situées en dehors des locaux chauffés ne sont pas
isolées. Il est recommandé de les isoler afin d'éviter des déperditions de chaleur inutiles.

- Le(s) circulateur(s) de I'nstallation de chauffage central fonctionne(nt) apparemment en permanence. Afin
d'éviter toute consommation inutile d’énergie, il est recommandé de demander & un chauffagiste professionnel
de vérifier la possibilité d'installer une régulation qui assure la mise a I'arrét du/des circulateur(s) hors demande de
chaleur.

Linstallation de chauffage n'est pas régulée par un thermostat d’ambiance. I est recommandé d’en installer un
afin d'obtenir un meilleur contrdle de fa température intérieure (on évite de chauffer plus que nécessaire). Opter
de préférence pour un thermostat équipé d’un programmateur horaire qui permet de réduire automatiquement
te chauffage durant la nuit ou durant les périodes d'absence.

It est recommandé d'équiper tous les radiateurs ou convecteurs de vannes thermostatiques. Celles-ci permettent
| d'obtenir un meilleur controle de la température intérieure dans chaque local (on évite de chauffer plus que
nécessaire),

Il est recommandé de placer, s'ils ne sont pas déja présents, des écrans réfléchissants derriére les radiateurs ou
convecteurs placés devant des murs peu ou pas isolés, Les pertes de chaleur 4 travers ces murs seront ainsi
| réduites.
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Descriptions et recommandations -5-

lr Performance des installations d’eau chaude sanitaire )

Rendement
global

e énergie
primaire

insuffisante satisfaisante I excellente

Installation d’eau chaude sanitaire

Production || Production avec stockage par résistance électrique

e Bain ou douche, entre 1 et 5 m de conduite B
Distribution J Evier de cuisine, entre 1 et 5 m de conduite

Recommandations :

Le niveau d'isolation du ballon de stockage n'est pas une donnée nécessaire 3 la certification. Une isolation
équivalente 3 au moins 10 cm de laine minérale devrait envelopper le réservoir de stockage pour éviter des
. déperditions de chaleur inutiles. Il est donc recommandé de le vérifier et d'éventuellement renforcer l'isolation. J
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Descriptions et recommandations

Systéme de ventilation

_ (réspartiel  partiel

i
| { Systéme de ventilation .
) |

' N‘oubliez pas Ia ventilation | |
| La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité dy logement.
Le certificateur a fait [e rejevé des dispositifs suivants.

| Ouvertures d'évacuation |

_E\;tures d’aﬁen_tatizm M

| Locaux secs | réglables (OAR) | | Locaux humides | réglables (OER) .
—————————] _oumé@mes_tOA_MH e c— ._ou_m@ijges_(oml_|
| e _Cﬁmﬂﬂ_ - | aucun — i_SalEde bain et toilette '_ - _aucun - _l
o sew | || Cusineowete | auam |

Selon les relevés effectués par le certificateur, aucun dispositif de ventilation n'est présent dans le logement. |

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité dy [
logement. Il est vivement consei llé d'installer un systéme de ventilation complet,
| 5i des améliorations sont apportées 3 I'étanchéité 3 I'air, il faut apporter d'autant plus d'attention 3 |a présence |
| d'un tel systéme. De plus, en cas de remplacement des fenétres et portes extérieures, la réglementation exige que
les locaux secs soient équipés d’ouvertures d ‘alimentation (naturelles oy mécaniques). |

Commentaire du certificateur

Les ventilations éventuelles présentes et non reprises dans ce document ne sont pas de type réglables tel que défini |
| par la norme NBN D 50-001. |

|
— — ______\___,_/'

L}
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Descriptions et recommandations -7-

Utilisation d’énergies renouvelables

sol.therm. | sol. photovolt. | biomasse  |pompe a chaieur| cogeneration

Installation solaire
thermique

.
. .l
L" Installation solaire ,

NEANT

>

2

i 1 photovaltaique NEANT

(

[ Biomasse NEANT }
[ . Pompe a chaleur NEANT }
- 2
AN
[ l@% e NEANT
cogenération
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Impact sur Fenvironnement

Le CO, est le principal gaz a effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance éner-
gétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de €O,

s ; 1
Emission annuelle de €0, du logement : 7007 kg CO,/an
Surface de plancher chauffés 57m’
Emissions spécifiques de €0, | 123 kg CO,/m*an

N i o

1000 kg de CO, équivalent a rouler 8400 km en diesel (4,5 | aux 100 km) ou essence (5 | aux 100 km) ou encore a un
aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Pour aller plus loin

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la
meilleure démarche consiste a réaliser un audit logement mis en place en
Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous
permettra de définir les recommandations prioritaires & mettre en ceuvre
avec leur impact énergétique et financier.

L'audit logement permet d'activer fes primes habitation (voir ci-dessous).

Le certificat PEB peut servir de base a un audit logement.

L /

Conseils et primes

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut étre obtenue via: -un certificateur PEB
- les guichets de I'énergie
- le site portail http://energie.wallonie.be
Sur ce portail vous trouverez également d'autres infarmations utfles notamment :

- la liste des certificateurs agréés;

« les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d’un logement;

« des brochures de conseils a télécharger ou 38 commander gratuitement;

+ la liste des guichets de I'énergie qui sont |a pour vous conseiller gratuitement.
g gieq g

Données complementaires

Permis de bétir / d’'urbanisme / unique obtenu |e : NEANT

Prix du certificat : 270 € TVA comprise
Référence du permis : NEANT
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Commentaire du certificateur

Enveloppe : Toiture grenier,
_Systémes : Chaudiere Gaz & condensation Remeha Tzerra Ace 24/28C.







