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1. Introduction 
●​ Les canalisations exploitées par Air Liquide sont destinées au transport de gaz industriels sous haute 

pression. En conséquence, la plus extrême prudence est exigée dans l’exécution des travaux, pour garantir la 

sécurité des personnes et des biens. 

●​ L’article 11 de la loi du 12 avril 1965, concernant le transport des produits gazeux et autres par canalisations, 

interdit tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation. 

●​ Les prescriptions suivantes ne se substituent pas aux prescriptions légales à respecter par le maître de 

l’ouvrage, l’auteur du projet et l’entrepreneur (ci-après appelé “le Demandeur”), comme entre autres définies 

dans les AR du 19 mars 2017 et 21 septembre 1988, mais les complètent. 

2. Parties impliquées 

2.1. Information de propriétaire 
Air Liquide Industries Belgium - Service Canalisation Sud  

Adresse : Z.I. Zone C, Rue Adolphe Quételet 1bis, 7180 Seneffe 

Tél office : +32 (0)64/237 580 (disponible en semaine de 8h00 à 17h00, hors jours fériés) 

2.2. Information de supervision 
Pour les services de planification (par exemple, si vous effectuez des travaux à proximité d'un canalisation en Belgique 
ou s’il y a des modifications sur un constat de travaux obtenu) :  

Supervision au nom d’Air Liquide -> Intero The Sniffers 

Tél office : +32 (0)64/237 588 (disponible en semaine de 8h00 à 16h30, hors jours fériés) 

E-mail :bealbi-li-pipelines-sb@airliquide.com 

2.3. Numéros d’urgence / incident liés aux canalisations 
Contacts Spécifiques pour la Sécurité/Urgence : 

Air Liquide ROCC   

Tel : +32 (0)2/431.74.65 (disponible 24h / 7 jours) 

Back up Tel : +32 476 947 425 

Merci d'avance d'avoir décrit la situation aussi précisément que possible le lieu et la nature. Vos coordonnées sont aussi 
très importantes.Pour plus d'explications, voir également le paragraphe 4. 
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3. Prescriptions générales  
1.​ Air Liquide est membre de la FETRAPI (Fédération des Transporteurs par Pipelines) et vous recommande 

vivement de prendre connaissance des conditions générales relatives à la préparation et à l'exécution de travaux 

à proximité des pipelines. La dernière révision de ces règlements FETRAPI peut être consultée sur le site web : 

www.fetrapi.be. 

2.​ Le Demandeur qui planifie ou exécute des travaux à moins de 15 mètres de part et d’autre des canalisations,doit 

avertir Air Liquide au moins 15 jours ouvrables avant le début des travaux. Il informera à cette occasion du lieu, 

de la méthode de travail, des plans d’exécution et du planning des travaux. 

3.​ Le Demandeur contactera le service impétrant au minimum 3 jours ouvrables avant le début des travaux afin 

d’établir un rendez-vous. 

4.​ Dans tous les cas, un balisage des canalisations avec des piquets ou des marques de peinture devra être 

exécuté avant le début des travaux par un représentant d’Air Liquide et un constat de travaux sera rédigé 

et signé par les deux parties. Une fois le balisage réalisé, le demandeur sera responsable de son maintien en 

place. Le constat de travaux devra être disponible en permanence sur le chantier. 

5.​ La Localisation précise des canalisations pourra être au besoin confirmée au moyen de fouilles manuelles de 

repérage déterminé par le représentant Air Liquide. Ces travaux de sondage sont à la charge du Demandeur. 

6.​ Autour des installations, plusieurs zones ont été définies: 

- Zone réservée : la zone de 5 mètres de part et d’autre des canalisations, comme défini dans le chapitre 3 

de l’AR du 19 mars 2017. 

- Zone protégée : la zone de 15 mètres, minimum, de part et d’autre des canalisations, comme défini dans 

l’article 1 de l’AR du 21 septembre 1988. 

7.​ Les tâches suivantes sont interdites, sauf accord préalable d’Air Liquide: 

Dans la Zone Réservée : 

- L’utilisation d’excavatrices mécaniques 

- Le passage de matériel roulant lourd au-dessus des canalisations 

- L’utilisation de marteaux pneumatiques au-dessus des canalisations 

- le damage mécanique à moins de 30 cm au-dessus des canalisations 

- La modification du relief du sol (remblai, déblai, creusement ou curage de fossé,...) 

- La présence de constructions, bâtiments, infrastructures 

- La mise en place de clôtures 

- Le stockage de marchandises et de matériel 

- La plantation d’arbres à enracinement profond (interdit jusqu’à 3 mètres de part et d’autre des 

canalisations) 

- Les essais de sol (forages verticaux, carottages, pénétromètres, piézomètres, essais à la plaque etc) 

 Dans la Zone Protégée : 

- Toute activité qui peut compromettre la stabilité du sol et/ou du sous-sol 

- Toute activité qui peut générer des vibrations, comme enfoncements, forages ou tractions de pieux, de 
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palplanches ou de murs étanches 

-​ Fonçages, forages pilotés, percements 

- Travaux de drainage ou de rabattement de la nappe 

- Abattage d’arbres 

- Démolition ou abattage de bâtiment ou infrastructure 

Les mesures nécessaires découlant de tout accord supplémentaire sont toujours à la charge du Demandeur. 

8.​ En cas de forage ou fonçage, afin d’obtenir l’accord d’Air Liquide, le demandeur fournira au moins 8 jours avant 
les travaux les données suivantes à nos services : 

- Méthode d’exécution 

- Plan d’implantation avec indication du tracé théorique et de l’entre distance minimale par rapport aux 
canalisations 

- Implantation des installations de chantier 

- Profil de forage théorique 

Des procédures et/ou dispositions spécifiques existent pour certaines activités (vibrations, protections...) 

qui décrivent entre autres des critères d’acceptation. 

9.​ Outre l’application des prescriptions générales ci-dessus, lors des travaux dans la zone de sécurité des 

canalisations localisées conformément aux § 6 et 7, Air Liquide doit systématiquement être contactée: 

- Avant tout changement de mode opératoire 

- En cas d’extension de la zone de travail définie dans le constat de travaux 

- Avant toute modification du planning préalablement établi 

10.​Entre les canalisations d’Air Liquide et des canalisations/câbles tiers, la distance minimale pour les 

croisements et racés parallèles entre les génératrices les plus proches est de 50 cm. Il y a lieu d'augmenter 

ces distances partout où cela est possible. 

11.​ Les installations souterraines sont protégées cathodiquement. Les mesures nécessaires à la protection de 

ces installations doivent être prises par le Demandeur. Le placement dans la zone réservée de structures 

métalliques, y compris canalisations en acier et câbles HT requiert un accord préalable d’Air Liquide. 

12.​En cas où la canalisation doit être excavée, les mesures suivantes doivent être mises en place: 

- Dans tous les cas, il est interdit de marcher ou de prendre appui sur les canalisations 

- Les canalisations doivent être protégées contre la chute d’objets 

- Le revêtement de la canalisation doit être protégée contre le soleil par une toile ou une bâche non 

  ​ transparente 

- Au cas où il y a des travaux à proximité de la canalisation, une protection mécanique adaptée de la 

 ​ canalisation est obligatoire. 

- Si la canalisation est excavée sur une grande longueur, elle doit être supportée ou accrochée au moins 

 ​ chaque 3 mètres 

- Un balisage rigide sera mis en place autour de la zone excavée où une/des canalisation(s) est/sont mise(s) 

 ​ à nue(s). 

Ce document est la propriété de l’Organisation AIR LIQUIDE BENELUX INDUSTRIES et peut  être communiqué à des tiers.​
La seule copie contrôlée se trouve dans l’Air Liquide Benelux Industries Management System.​

 
⚫Public 

 
 



 
 
 

 

Linked document  
du I-NETW-005 

Référence : 
Process : 
Version : 
Date 
Page : 

LD.01.I-NETW-005 
105 
1 
28/04/2026 
5/5 

Prescriptions de sécurité Air Liquide Service Canalisations 
 

13.​Lors du comblement de tranchées et de trous, une couche de 30cm, composée de sable ou/et de terre meuble, 

sans matériaux durs, doit être établie autour de la canalisation. Ces travaux de remblaiement ne peuvent avoir 

lieu qu’après la visite d’Air Liquide. Les dégâts constatés seront à la charge du Demandeur et seront réparés 

conformément aux normes d’Air Liquide. En cas de remblaiement sans contrôle préalable, Air Liquide a le droit 

de faire rouvrir la tranchée aux frais du demandeur. Air Liquide se réserve le droit de contrôler, après travaux, 

l’état de la protection de la canalisation. Les dégâts apparents à ce moment doivent également être réparés 

par l’exécutant des travaux et à ses frais. Air Liquide se réserve le droit de déterminer les méthodes, matériaux 

et prestataires dans le cadre de ces constats et/ou réparations et ce au frais de l'exécutant des travaux. 

14.​A hauteur des nouvelles installations souterraines créées par le Demandeur, les canalisations d’Air Liquide 

doivent à nouveau être marquées par une bande de signalisation. Cette bande doit être apposée à environ 

30cm au-dessus de la partie découverte des canalisations. 

 

4. Comment gérer les situations indésirables 
●​ En cas de dégâts (revêtement, conduite, signalisation,...), les actions suivantes doivent être entreprises par le 

 ​ Demandeur : 

- Prévenir immédiatement la supervision au nom d’Air Liquide et décrire aussi précisément que possible le lieu 
et  la nature des dégâts 

- Laisser les excavations ouvertes, protégées par une signalisation adaptée et attendre un représentant Air 
Liquide 

●​ En cas de fuite, les actions suivantes doivent être entreprises par le Demandeur: 

- Cesser toute activité, faire évacuer la zone de chantier et couper toute source de chaleur (interdiction de 

 ​ fumer) 

- Prévenir immédiatement les secours et Air Liquide Contact Spécifique pour la Sécurité/Urgence en décrivant 
aussi précisément que possible le lieu, la nature de la fuite et vos coordonnées.. 

- Prendre toute les mesures appropriées afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens (tenant 

compte de la direction du vent) 

- Attendre sur place l’arrivée du représentant d’Air Liquide. 

●​ En cas de doute : Toujours appeler Air Liquide Service Canalisations ou représentant d’Air Liquide 

 

5. Autres 
●​ Ces présentes prescriptions doivent toujours être disponibles sur le chantier. Le Demandeur fournira 

un duplicata de l’ensemble des documents à chaque sous-traitant. 

●​ En cas de non-respect de ces prescriptions générales, des prescriptions particulières et des accords 

préalables, Air Liquide se réserve le droit d’exiger une concertation pour définir les mesures additionnelles afin 

de poursuivre les travaux en toute sécurité. D’autre part, toute situation menaçant l’intégrité et/ou la sécurité 

des installations Air Liquide pourra donner lieu à un arrêt de chantier faute de mise en conformité immédiate 
Demandeur. 
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